語 の IN | @ 
scO Zrez7' MM ⑳0 の WC:saa 


取扱 説明 書 臣 
この た び は 、『「Aterm WL30ONC」 を お 選び いた だ 
き あ り が と う ご ざ いま す 。 ご 使用 の 前 に 、 本 書 を 必ず 
お 読み くだ さい 。 ま た 、 本 書 は 読ん だ あと も 大 切 に 保 


LATHEROS | 6 
THEROS 
メ 還 7 に 語 : NN 
「 ソ フト ウェ ア の ご 使用 条件 ] は 、3 ペー ジ に 記 N 

載 さ れ て いま す 。 添 付 CD-ROM を 開封 する 前 に SS 
ュー 


NN 
技術 時 準 適合 認証 品 Ah S 
日 昨 時 


古 炊 
画 


ソフ トウ ェ ア の ご 使用 条件 "バー トル ux 条 に rt う 
安全 に 正しく お 使い いた だ く た め に 上 ーー ド ドド ドッ ブ 
1 ご 使用 に あたっ て で ドド ドド に ore et 13 


1 R 0 PD 


無線 4 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) に 接続 する た め の 


セッ ト を 確認 する ババ いい トド ドド orrrrrrrrettt 15 
各部 の 名 称 と は た らき トド ドド ドド oooooo ゃ いく 二 ブ 
WL300NC を パソ コン に 組み 込む 0… バ ーー 18 


6 トラ ブル シュ ユー ティ ング 上 バド トー ドド ドド に つつ に つつ だ で で で いい プロ 
フ 製品 仕様 … ト ドー ネト ネ ド ポー ボ ピ トペ ドー バ レ トド ドド ーーー ブ 5 


Aterm、WAHPSTAR は 、 日 本 電気 株 式 会 社 の 登録 商標 で す 。 


Windows、Windows Vista は 、 米 国 Microsoft Corporation の 米国 お よび その 他 の 国 


る 登録 商標 で す 。 
Windows Vista は 、Windows Vista* Home Basic、Windows 


Premium、Windows Vista Business お よび Windows Vista Ultimate の 各 


か が かつ 38 ビッ ト (x86) 版 の 略 で す 。 


Vista* 


に お け 


Home 
本 語 版 


※ 本 商品 の Windows Vista の サポ ー ト は 、Windows Vistas が プリ イン スト ー ル され て 


いる パソ コン 、Capable ロゴ の つい た パソ コン 、 ま た は メー カー が Windows Vis 


利用 を 保証 し て いる パソ コン の み で す 。 自 作 の パソ コン は サポ ー ト し て お 


り ま せん 。 


ta“ の 


Windowse 7 は 、Windows$ 7 Starter、Windows 8 7 Home Premium、Windows * 


7 Professional、Windows* 7 Enterprise お よび Windows* 7 Ultimate の 各 


か つ 38 ビッ ト (x86) 版 ま た は 64 ビット (x64) 版 の 略 で す 。 


本 語 


※ 本 商品 の Windows8 7 の サポ ー ト は 、Windowse 7 が プリ イン ス トー ル さ れ て いる パソ 


ソコ ン は サポ ー ト し て お り ま せん 


コン 、 ま た は メー カー が Windows“ 7 の 利用 を 保証 し て いる パソ コン の み 


で す 。 


作 の パ 


Windows 5 XP は 、Microsoft『 Windows“ XP Home Edition operating system お よ 


び Microsoft Windows * XP Professional operating system の 略 で 


す 。 


Windows 9 8000 Professional は 、Microsoft き Windows * 2000 Professional 


operating system の 略 で す 。 
Internet Explorer は 、 米 国 Microsoft Corporation の 米国 お よび その 1 
標 ま た は 登録 商標 で す 。 
Atheros、XSPAN の ロゴ は 、Atheros Comunications.Inc. の 商標 で 


也 の 国 に お 
あり 、NE 


ける 商 
O 色 


セス テク ニカ 株 式 会 社 は 同社 の 許可 に 基づき 、 同 社 の た め に 当該 商標 を 使 
その 他 の 加 会 社名 お よび 各 製 品名 は 、 各 社 の 商標 また は 登録 商標 で す 。 


@ NEC Corporation 2007-2010 
@ NEC AccessTechnica, Ltd. G007-2010 


し て い 8 


す 。 


日 本 電気 株 式 会 社 、NEC アク セス テク ニカ 株 式 会 社 の 許可 な く ソ フト ウェ ア 、 お よび 
取扱 説明 書 の 全部 また は 一 部 を 複製 ・ 改 版 、 お よび 複製 物 を 配布 する こと は で きま せん 。 


ジフ ムウ ェ ア の ご 和 存 尼 価 


お 客 様 へ の お 願い 
添付 の CD-ROM を 開封 され る 前 に 必ず お 読み くだ さい 。 


この た び は 、 弊 社 Aterm シリ ー ズ を お 求め いた だ き あ り が と う ご ざ いま す 。 
製品 に 添付 の CD-HOM に は 、 弊 社 が 提供 する 各種 ユー ティ リティ や ドラ イ 
バ ソ フト ウェ ア が 含ま れ て いま す 。 弊社 が 提供 する ソフ トウ ェ ア の お 客 様 に よ 
る ご 使用 お よび お 客 様 へ の アフ ター サー ビス に つい て は 、 下 記 の 「NEC・N 
EC アク セス テク ニカ が 提供 する ソフ トウ ェ ア の ご 使用 条件 」 に ご 同意 いた だ 
く 必 要 が ご ざい ます 。 


添付 の CD-HOM を 開封 され た 場合 は 、 ご 同意 を いた だ けた も の と 致し ます 。 


NEC・NEC ア クセ ステ クニ カ が 提供 する ソフ トウ ェ ア の に 使用 条件 


本 電気 株 式 会 社 ・NEC アク セス テク ニカ 株 式 会 社 (以下 「 弊 社 ]」 と し き 
条件 と と も に 提供 する ソフ トウ ェ ア 製 品 許諾 
国内 で 使用 する 権利 を 、 下 記 条 項 に 基づき お 客 様 | 
いた だ くも の と し ます 。 な お 、 お 客 様 が 期待 され た 効果 を 得る た め の 
選択 、 許 諾 プロ グラ ム の 導入 、 使 用 お よび 使用 効果 に つき まし て は 、 お 客 様 の 責任 と 
は て いた だ きま す 。 
1. 期間 
(1) 本 ソフ トウ ェ ア の 使用 条件 は 、 お 客 様 が 添付 CD-BOM を 開封 され た と き に 発効 
し ます 。 
(2) お 客 様 は 1 ケ月 以上 事前 に 、 弊 社 宛 に 書面 に より 通知 する こと に より 、 い つ で も 本 
使用 条件 に より 許諾 され る 許諾 プロ グラ ム の 使用 権 を 終了 させ る こと が で きま す 。 
(3) 弊社 は 、 お 客 様 が 本 使用 条件 の いずれ か の 条項 に 違反 され た と き は 、 い つ で も 許 
諾 プロ グラ ム の 使用 権 を 終了 させ る こと が で きる も の と し ます 。 
(4) 許諾 プロ グラ ム の 使用 権 は 、 上 記 (2) また は (3) に より 終了 する まで 有効 に 
存続 し ます 。 
(5) 許諾 プロ グラ ム の 使用 権 が 終了 し た 場合 に は 、 本 使用 条件 に 基づく お 客 様 の その 他 
の 権利 も 同時 に 終了 する も の と し ます 。 お客様 は 、 許 諾 プロ グラ ム の 使用 権 の 終了 
後 、 直 ち に 許諾 プロ グラ ム お よび その すべ て の 複製 物 を 破棄 する も の と し ます 。 
ら . 使用 権 
(1) お 客 様 は 、 許 諾 プロ グラ ム を 一 時 に 1 台 の コン ピュ ー タ に お いて の み イ ンス トー 
ル し 、 使 用 する こと が で きま す 。 た だ し 、 複 数 の コン ピュ ー タ 接続 ポー ト を 持つ 
Aterm シリ ー ズ に 同数 の コン ピュ ー タ を 一 時 に 接続 し ご 使用 に な る お 客 様 は 、 
その 接続 ポー ト 数 まで を 限度 と し て コン ピュ ー タ に イン ス トール し 、 使 用 する こ 
と が で きま す 。 
(2) お 客 様 は 、 前 項 に 定め る 条件 に 従い 、 日 本 国内 に お いて の み 許 諾 プロ グラ ム を 使 
する こと が で きま す 。 
3. 許諾 プロ グラ ム の 複製 、 改 変 、 お よび 結合 
(1) お 客 様 は 、 減 失 、 届 損 な ど に 備え る 目的 で の み 、 許 諾 プロ グラ ム を 一 部 に 限り 複 
製 す る こと が で きま す 。 


CHS 痢 装 注 


(2) お 客 様 は 、 許 諾 


(3) 本 使 
あり 


条件 は 、 
ませ ん 。 


4 


ログ ラム の すべ て の 複製 物 に 許 
作 権 表 示 お よび その 他 の 権利 表示 を 付す る も の と し 8 


諾 ブロ グラ ム に 付 さ れ て 
た す 。 


クラ 


許諾 プ 


4. 許諾 プロ グラ ム の 移転 な ど 


(1) お 客 様 は 、 賃 貸 
を 第 三 者 に 許諾 
ら び に お 客 様 が 


(上 
目 、 


し て は な りき 
保有 する A 


ませ 


erm シ リー ズ 、 


ム に 関す る 無体 財産 権 を お 客 様 に 移転 する も の で 


いる 著 


9 


リー ス そ の 他 い か な る 方 法 に よっ て も 許諾 プロ グラ ム の 使 


ん 。 た だ し 、 


料 を すべ て 引き 渡す こと を 条件 に 、 


三 者 に 移転 する 


こと が で きま 


(2) お 客 様 は 、 本 使 


条件 で 明 


改変 、 結 合 ま た 


5. 逆 コ ン パ イル な ど 


9 


お 客 様 は 、 


9。 
* ヾ され て いる 場合 を 除き 
その 他 の 処分 を する こと は で き 8 


許諾 


三 者 が 本 使用 条件 に 従う こ 
ログ ラム お よび その 他 | 


0 


と 、 な 


プロ グラ ム の 使 


権 を 当 


該 第 


許諾 プロ グラ ム の 使 
せん 。 


(1) お 客 様 は 、 許 諾 
アセ ン ブ ル す る 


グラ ム を リバ ー ス エン ジニ アリ ング 、 逆 


ブ 
こと は で きま 


6. 保証 の 制限 
(1) 此 許諾 プ 


E す る 問 


せん 。 


グラ ム に 関し て いか な る 保証 も 行い き 


コン パイ ル ま 


せん 。 許諾 ブロ グ 


た は 逆 


ラム に 


題 は 、 お 客 様 の 


責任 お よび 費 


(2) 前 項 の 規定 に 関 
許諾 プ 
た プロ グラ ム も 


ます 。) また は 、 


わら すず 、 お 客 欄 


グラ ム の 誤り (バグ ) を 修正 


し く は 修正 


こよ る 本 商品 の ご 購入 の 
FE し た と き は 、 弊 社 
の た め の プ ログ ラム (以下 


か ら 1 年 以 
よ 、 か か る 誤り を 
「 修 正 プ ログ ラム ] 


負担 を も っ て 処理 され る も の と し 
に 弊社 が 


修正 し 
と いい 


か か る 修 i 


E に 関す る 情報 を お 客 様 に 提供 する も の と 


し よ 


だ し 、 当 該 修 正 


プロ グラ ム ま た 


弊社 が その 裁量 
ム は 許諾 ブロ グ 
し た 機能 拡張 の 
ログ ラム 
及 ラ 』 


(③) 


こよ り 行 っ た 場 
ラム と 見 な 


し ず 


は 情報 を フ 


す 。 た 


ター サー ビス と し て 提供 する 決定 を 


合 に 限り き 


ます 。 お 客 様 に 
ます 。 弊社 で は 、 弊 社 が その 裁量 に より 


供 され た 修正 プ 
提供 


号 仁 
だ 


た め の プ ログ ラ 


と 見 な し 8 
の 記録 媒体 


理 的 欠陥 (た だ 


す も の に 
り に な 
え 


ミ に よる 


限り ます 。) 


あっ た 場合 に お いて 、 お 客 様 が 許諾 ブ 


っ た 日 か ら 


以内 に か か る 


て 、 お 求め 
境 媒 体 を 無 


ー の 保証 と し ま 
7. 責任 の 制限 


(1) 弊社 は いか な る 場合 も お 客 様 の 逸失 利益 、 特 別 な 事情 か ら 3 
合 を 含み ます 。) お よび 第 三 者 か 


BN 予 


す 。 


の と 認め た 場合 


ム を 提供 する 場合 


が あり ま 


す 。 こ の プロ グラ 


グラ ム の 使 ) 


し 、 許 諾 プ 


付 を 記し た 領収 書 (も し 


こ な っ た 取扱 店 に 許諾 プ 
財 で 交換 する も の と し (た だ し 、 上 弊社 が ミ 
す 。) これ を も っ て 記録 媒体 


こ 限 り ま 


グラ ム を 返却 され た 


該 欠 


て 関 


E じ た 損害 ( 損 


見 し 、 


に 


た また 予見 


し 得 た 場 


害 発生 
ら お 客 


成 の 如何 を 問わ 
も っ て その 上 限 


8. その 他 


(1) お 客 様 は 、 い か な る 方 法 に よっ て も 許諾 プ 


ら 輸 出し て は な 
(2) 本 契約 に 関わ る 
解決 する も の と 


す 。 
と し ます 。 


り ま せん 。 


こ お 


ログ ラム お よび その 複製 物 を 


と 損害 賠償 請求 に 基づく 損害 に つい て 一 切 責任 を 負い ま 
合 に は 、 弊 社 の 損害 賠 
払い に な っ た Aterm シリ ー ズ の 代 人 金額 を 


償 責 任 は その 法律 


せん 。 
上 の 構 


本 


紛 
し ます 。 


は 、 東 京 地方 裁判 所 を 第 一 審 の 


属 的 合意 管轄 裁判 所 


と 


ソフ トウ ェ ア の ご 使用 条件 


本 商品 に 添付 の CD-ROM に つい て 


添付 の CD-ROM に は 下記 内 容 の ソフ トウ ェ ア や ファ イル が 収録 され て いま す 。 ご 使用 

の 際 に は 、 表 示さ れる 「 メ ニュ ー 画 面 」] を よく お 読み くだ さい 。 

① 無線 LAN カー ド の 無線 LAN の セキ ュ リ ティ 設定 や 状態 表示 を 行う 「 け サテ ライ トマ ネ 
ジャ 」 (Windows 版 ) 

@ 無線 LAN カー ド 用 の ドラ イ バ ー 式 (Windows * 版 ) 

※ WL3OONC (無線 LAN カー ド ) は 、Windows 8 Me で は ご 使用 に な れ ま せん 。 


CD-ROM の 使い 方 


パソ コン を 起動 し 、 添 付 の CD-ROM (ユー ティ リティ 集 ) を CD- 
ROM ドラ イブ に セッ ト す る 


2 表示 され る 画面 に 従っ て クリ ッ ク す る 


(使用 上 の ご 注意 ) 

Windows Vista @/Windows $ で ご 使用 の 方 

・ 添付 の CD-HROM を セッ ト し て も 「 メ ニュ ー 画 面 ] は 起動 し ませ ん 。[ 自 動 画面 の 
[Menu.exe の 実行 ] を クリ ッ ク し て くだ さい 。 

・ CD-HOM を パソ コン か ら 取 り 出 す 時 に は 、 「 メ ニュ ー 画 面 ] を 閉じ た あと に 行っ て くだ さい 。 

・ Windows Vista /Windowse 7 で サテ ライ トマ ネー ジャ 、 ド ライ バ と ユー ティ リティ の 
アン イン スト ー ル を 実行 する 場合 は 、Administrator (権限 の あめ る アカ ウン ト ) で ログ オン 
し て くだ さい 。 


Windows 8 XP/ ら 000 Professional で ご 使用 の 方 
・ 添 付 の CD-ROM を セッ ト し て も 「 メ ニュ ー 画 面 」 が 起動 し な い 場 合 は 、 以 下 の 操作 を 行い 
ます 。 
①Windows@ の [スタ ー ト ] を クリ ッ ク し 、[ フ ァイル 名 を 指定 し て 実行 ] を 選択 する 
@ 名 前 の 欄 に 、CD-ROM ドラ イブ 名 と \menu.exe と 入力 し 、[OK] を クリ ッ ク す る 
( 例 : CD-ROM ドラ イブ 名 が Q の 場合 、Q : \menu.exe) 
また 、 パ ソコ ン に より 異な り ま す が 、 自 動 起動 し な いよ うに する に は 、「Shift] キー を 押 
し な が ら CD-ROM を セッ ト し ます 。 
・ CD-ROM を パソ コン か ら 取 り 出す 時 に は 、 「 メ ニュ ー 画 面 ] を 閉じ た あと に 行っ て くだ さい 。 
・ Windows 5 XP/ ら 000 Professional で サテ ライ トマ ネー ジャ 、 ド ライ バ の アン イン スト ー 
ル を 実行 する 場合 は 、Administrator (権限 の ある アカ ウン ト ) で ログ オン し て くだ さい 。 


CD-ROM の 動作 環境 


@ Windows Vista* また は 、Windows* 7/XP/ ら 000 Professional 
が 正しく 動作 し 、CD-ROM ドラ イブ が 使用 で きる こと 。 

人 @ 推奨 環境 
Windows* の 推奨 環境 以上 の パー ソナ ルコ ンピュータ 


人 ハードディスク の 空き 容量 : 40MB 以上 
メモ リ 容 量 : Windowss ノア の 場合 、1GB 以上 を 推奨 
Windows Vistas の 場合 、512MB 以上 を 推奨 
Windowss XP/ ら 000 Professional の 場合 、G56MB 以上 を 
推奨 
800 x 600High-Color 以上 表示 可能 な ビデ オカ ー ド を 備え た パソ コン と 、 同 
解像度 以上 に 対応 し た 力 ビニ ニタ 


GO お 知ら せ 


人 表示 画面 
・ サ イズ : 800 x 600 ピク セル 以上 
色 : High-Color (64 ビッ ト ) 以上 


上 記 以 外 の 設定 で も 表示 は で きま す が 、 画 像 に モア レ 模 様 や 色 ず れ が 発生 する 場合 が あり 

ます 。 

@「 メニュー 画面 ] と 「 ら くら く 無 線 ス ター ト 」「 サ テラ イト マネ ー ジ ャ 」 の 画面 が お 互い 
の 画面 の 背面 に 隠れ て 消え て し まっ た 場合 に は 、 次 の 操作 で 画面 を 切り 替え る こと が で 
きま す 。 

・ Windows き : Alt キ ー を 押し な が ら 、Tab キー を 押す 


究 池 た し く あ 使 0 し) た だ くだ ため に 


安全 に 正 し く お 使い いた だ く た め の 表 示 に つい て 


本 書 に は 、 2 へ の 危害 や 財産 へ の 損害 を 未然 に 防 ざ 、 本 
商品 を 安全 に 正 し お 使い いた だ く た め に 守っ て いた だ きた い 事 項 を 示 
し て いま す 。 衝 の 表示 図 記 号 の 意味 は 次 の よう に な っ て いま す 。 


/IN 警 告 : 人 が 死亡 する 、 ま た は 重傷 負う 可能 性 


が 想定 され る 内 容 を 示し て いま す 。 
注意 「 人 か 作 害 を 食う 可能 性 が 組 定 され る 内 
お より び 物 的 損害 の み の 発生 が 想定 さ 

れる 内 容 を 示し て いま す 。 


WM お 願い  : 本 商品 の 本 来 の 性 能 を 発揮 で き な か っ た 
り 、 機 能 信 止 を まね く 内 容 を 示し て いま す 。 


図 記号 の 説明 
画 警 告 ・ 注 意 を 促す 記号 


画 行為 を 禁 上 する 記 


Q ぐ ⑤⑥ ⑱  @ 


一 般 禁止 分 解禁 止 水 れ 禁 止めれ 手 禁止 気 禁 上 
玉 行為 を 指示 する 記号 


電源 ブラ グ を コン セン ト か ら 抜 け 


4N 
語 計 


人 @ 万 一 、 煙 が 出 て いる 、 変 な に お い が す る な どの 異常 状態 の まま 公 公 
使用 する と 、 炊 災 、 感 電 の 原因 と な り ま す 。 す ぐに パソ コン の 
電源 を 切り 、 接 続 コ ー ド 類 や 本 体 の 接続 を 取り 外し 、 煙 が 出 な 
く な る の を 確認 し て か ら 、 別 紙 に 示す 修理 受け 付け 先 に ご 連絡 
くだ さい 。 お 客 様 に よる 修理 は 危険 で すか ら 絶対 に お や めく だ 
さい 。 


@ 本 商品 を 水 や 海水 に つけ た り 、 ぬ ら さ な いで くだ さい 。 0 全 公 
内 部 に 水 な ど が 入っ た 場合 は 、 す ぐに パソ コン の 電源 を 切り 
接続 コー ド 類 や 本 体 の 接続 を 取り 外し 、 別 経 に 示す 修理 受け 付 (6) 人 
け 先 に ご 連絡 くだ さい 。 そ の まま 使用 する と 漏電 し て 、 火 災 、 
感電 、 故 障 の 原因 と な り ま す 。 


@ 本 商品 の 内 部 に 金属 類 や 燃 え や すい も の な どの 異物 を 差し 込ん 仏 公 
だ り 、 沙 と し た り し な いで くだ さい 。 万 一 、 異 物 が 入っ た 場合 
は 、 す ぐに パソ コン の 電源 を 切り 、 接 続 コ ー ド 類 や 本 体 の 接続 
を 取り 外し 、 別 紙 に 示す 修理 受け 付け 先 に ご 連絡 くだ さい 。 そ 
の まま 使用 する と 、 火 災 、 感 電 、 故 障 の 原因 と な り ま す 。 特 に 
お 子 様 の いる ご 家庭 で は ご 注意 くだ さい 。 


@ 万 一 、 沙 と し た り 破損 し た 場合 は 、 す ぐに パソ コン の 電源 を 切 ム 、 
り 、 接 続 コ ー ド 類 や 本 体 の 接続 を 取り 外し 、 別紙 に 示す 修理 受 

け 付け 先 に で 連絡 くだ さい 。 そ の まま 使用 する と 、 火 災 、 感 電 

の 原因 と な る こと が あり ます 。 


禁止 事項 


@ 本 商品 は 家庭 用 の OA 機 器 と し て 設計 され て お り ま す 。 人 命 に 
直接 関わ る 医療 機器 や 、 極 め て 高い 信頼 性 を 要求 され る シス テ 
ム (折衝 や 電 外 底 シス テム な ど ) で は 使用 し な いで く 
ご さい 。 
社会 的 に 大 き な 混乱 が 発生 する お それ が あり ます 。 


@ 本 商品 を 分 解 ・ 改 造 し な いで くだ さい 。 炊 災 、 感 電 、 故 障 の 原 人 か 公 
因 と な り ま す 。 KN 


@ ぬれ た 手 で 本 商品 を 操作 し た り 、 接 続 し た り し な いで くだ さい 。 ム 
感電 の 原因 と な り ま す 。 人 


その 他 の 注意 事項 


@ 航空 機内 や 病院 内 な どの 無線 機器 の 使用 を 禁止 され た 区 域 で 
は 、 本 商品 の 接続 を 取り 外し て くだ さい 。 電子 機器 や 医療 機器 
こ 影 響 を 与え 、 事 故 の 原因 と な り ま す 。 


人 @ 本 商品 は 、 高 精度 な 制御 や 微弱 な 信号 を 取り 扱う 電子 機器 や 心 
臓 ペ ー ス メー カ な どの 近く に 設置 し た り 、 近 く で 使用 し た り し 
な いで くだ さい 。 電子 機器 や 心臓 ペー ス メ ー カ な ど が 誤動作 す 
る な どの 原因 と な る こと が あり ます 
また 、 医 療 電子 機器 の 近く や 病院 内 な ど 、 使 用 を 制限 され た 場 
所 で は 使用 し な いで くだ さい 。 


安全 に 正しく お 使い いた だ く た め に 


人 へ 注 意 
人 @ 本 商品 の そば に 花 び ん 、 植 木 鉢 、 コ ッ プ 、 化 粧品 、 薬 品 や 水 の 仏 公 
入っ た 容器 、 ま た は 小さ な 金属 類 を 置か な いで くだ さい 。 こ ぼ 
SO 喝 合 、 火 災 、 感 電 、 故 障 の 原因 と な る こと が ⑯O 


人 @ 本 商品 を 医療 機器 や 高い 安全 性 が 要求 され る 用 途 で は 使用 し な 
いで くだ さい 。 人 が 死亡 また は 重傷 を 負う 可能 性 が あり 、 社 会 
的 に 大 き な 混 乱 が 発生 する お それ が あり ます 。 


@ 必 ろ 場 や 加湿 器 の そば な ど 、 湿 度 の 高い と ころ で は 設置 お よび 公 公 
PNGS 人 8 火災 、 感 電 、 故 障 の 原因 と な る こと が 


設置 場所 

@ 直 遇 日 光 の 当たる と と ろ や 、 ス トー プ 、 ヒ ー タ な どの 発 吉 問 の 人 () 
そば な ど 湿度 の 高い と ころ に 置か な いで くだ さい 。 内 部 の 温度 
が 上 が り 、 火 災 の 原因 と な る こと が あり ます 。 


@ 温度 変化 の 激しい 場所 (フー ラー や 暖房 機 の そば な ど ) に 置か な 全 公 
いで くだ さい 。 本 商品 の 内 部 に 結 規 が 発生 し 、 炊 災 、 感 電 、 故障 
の 原因 と な り ま す 。 


@ 調理 台 の そば な ど 油 飛び や 湯気 が 当たる よう な 場所 、 ほ こり の 公 公 
多い 場所 に 置か か な いで くだ さい 。 火災 、 感 電 、 故 障 の 原因 と な 
る こと が あり ます 。 

@⑯ ぐら つい た 台 の 上 や 傾い た 所 な ど 、 不 安定 な 場所 に 置か な いで 
くだ さい 。 ま た 、 本 商品 の 上 に 重い 物 を 置か な いで くだ さい 。 
あー 落下 し て けが の 原因 と な る こと 


禁止 事項 
人 @ 本 商品 に 乗ら な いで くだ さい 。 特 に 小さ い お 子 様 の いる ご 家庭 
で は ご 注意 くだ さい 。 壊 れ て けが の 原因 と な る こと が あり ます 。 


人 @ 雷 が 鳴り だ し た ら 、 接 続 コ ー ド 類 に 触れ た り 周 辺 機器 の 接続 を 公 
し た り し な いで くだ さい 。 沙 二 に よる 感電 の 原因 と な り ま す 。 


人 @ 取扱 説明 書 に し た が っ て 接続 し こく だ さい 。 人 へ 
間違え る と 接続 機器 や 回 線 設備 が 故障 する こと が あり ます 。 


人 お 願い 
設置 場所 


@@ 本 商品 を 安全 に 正しく お 使い いた だ く た め に 、 次 の よう な 所 へ の 設置 は 
避け て くだ さい 。 

長 動 が 多い 場所 _ _ 

・ 気化 し た 薬品 が 充満 し た 場所 や 、 薬 品 に 触れ る 場所 

2 強い 磁界 を 発生 する 装置 が 近く に 
品 

MA を 発生 する 高周波 ミシン 、 電 気 溶接 機 な ど が 近く に ある 場 

月 


@ 電気 製品 ・AV・ 加重 OS 下 チ ウ ウ スレ この 
生 し て いる と ころ に 置か な いで くだ さい 。 (電子 レン ジ 、 ス ピー カ 、 
馬 ラジ オ 、 蛍 光 灯 、 電 気 こ た つ 、 イ ン バ ー タ エア コン 、 電 隊 調理 器 
は よ 
・ テ レビ 、 ラ ジオ な ど に 近い と 受信 障害 の 原因 と な っ た り 、 テ レビ 画 直 

が 乱れ る こと が あり ます 。 


@@ 本 商品 を コー ドレ ス 電 話 機 や テレ ビ 、 ラ ジオ な ど を お 使い に な っ て いる 
近く で 使用 する と 影響 を 与え る 場合 が あり ます 。 


@ 無線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) と 無線 LAN 端 末 ( 子 機 ) の 距離 が 
近 す ぎる と デー タ 通 信 で エラ ー が 発生 する 場合 が あり ます 。 こ の よう な 場 
合 は 、 お 互い を 1m 以 上 離し て お 使い くだ さい 。 


@ 本 商品 と コー ドレ ス 電 話 機 や 電子 レン ジ な どの 電波 を 放射 する 装置 と の 距 
離 が 近 す ぎる と 通信 速度 が 低下 し た り 、 デ ー タ 通信 が 切れ る 場合 が あり ま 
す 。 また コー ドレ ス 電 話 機 の 通話 に ノイ ズ が 入っ た り 、 発信 ・ 六 信 が 正 し 
く 動作 し な い 場 合 が あり ます 。 こ の よう な 場合 は 、 お 互い を 数 メー トル 以 
上 離し て お 使い くだ さい 。 


禁止 事項 
@ 落と し た り 、 強 い 衝 撃 を 与え な いで くだ さい 。 故障 の 原因 と な る こと が 
あり ます 。 
@@ 製氷 倉庫 な ど 特 に 温度 が 下がる と ころ に 置か な いで くだ さい 。 本 商品 が 
正常 に 動作 し な いこ と が あり ます 。 


@@ 動作 中 に 外れ た り 、 接 続 が 不安 定 に な る と 誤動作 の 原因 と な り ま す 。 動 
作 中 は 、PC カー ドコ ネ ク タ の 接続 部 に は 絶対 に 触れ な いで くだ さい 。 


安全 に 正しく お 使い いた だ く た め に 


0 お 願い 
日 で ろ の お 手入れ 


@ あの 0 放 且 安全 の た め 必 ず パ ソコ ン か ら 取 り 外 し て 
こさ い 。 


@ ベン ジン 、 シ ン ナ ー、 ア ルコ ー ル な ど で ふ か な いで くだ さい 。 本 商品 の 
変色 や 変形 の 原因 と な る こと が あり ます 。 汚れ が ひど いと き は 、 薄 い 中 
性 洗剤 を つけ た 布 を よく し ぼっ て 汚れ を ふき 取り 、 柔 ら か い 布 で か らぶ 
き し て くだ さい 。 

た だ し 、PC カー ドコ ネ ク タ 部 分 は 、 よ くし ぼっ た 場合 で も ぬれ た 布 で 
は 絶対 に か な いで くだ さい 。 


人 @ 水滴 が つい て いる 場合 は 、 乾 いた 布 で ふき 取っ て くだ さい 。 


無線 LAN に 関す る 注意 


@ 最大 300Mbps (規格 値 ) や 最大 54Mbps (規格 値 )、 最 大 1 1Mbps 
(規格 値 ) は 、IEEE80g.1 1 の 無線 LAN 規格 で 定め られ た デー タ 転 送 
6 ッ ク の 最大 値 で あり 、 実際 の デー タ 転 送 速度 (実効 値 ) で は あり ま 


o 


@ ーー IEEE802.1 1n 準拠 製品 と の 相互 接続 性 を 保証 し て お 


o 


人 @ 5.2GHz、5.3GHz 帯域 の 電波 を 屋外 で 使用 する こと は 、 電 波 法 に よ 
り 禁止 され て いま す 。 


@ 無線 LAN の 伝送 距離 や 伝送 速度 は 壁 や 家具 ・ 仕 器 な どの 周辺 環境 に よ 
り 大 きく 変動 し ます 。 


その 他 注意 事項 

人 @ 通信 中 に パソ コン の 電源 が 切れ た り 、 本 商品 を 取り 外し た りす る と 通信 
が で きま き なくなっ た り 、 デ ー タ が 壊れ た り し ます 。 重要 な デー タ は 元 デー 
タ と 照合 し て くだ さい 。 


人 @ 本 商品 プラ スチ ッ ク 部 品 の 一 部 が 、 光 の 具合 に よっ て は キズ の よう に 見 
える 場合 が あり ます 。 
プラ スチ ッ ク 製 品 の 製造 過程 生じ る こと が あり ます が 、 構 造 上 お よび 
機能 上 は 問題 あり ませ ん 。 安心 し て お 使い くだ さい 。 


無線 LAN 製品 ご 使用 に お ける セキ ュ リ ティ に 関す る ご 注意 


無線 LAN で は 、LAIN ケー ブル を 使用 する 代わ り に 、 電 波 を 利用 し て パソ コン な ど と 無 
線 LAN アク セス ポイ ント 間 で 情報 の や り 取り を 行う た め 、 電 波 の 届く 範囲 で あわ れ ば 自 
由 に LAN 接続 が 可能 で ある と いう 利点 が あり ます 。 

その 反面 、 電 波 は ある 範囲 内 で あれ ば 障害 物 ( 壁 な ど ) を 越え て すべ て の 場所 に 届く た 
め 、 セ キュ リティ に 関す る 設定 を 行っ て いな い 場 合 、 以 下 の よ うな 問題 が 発生 する 可能 
性 が あり ます 。 


@ 通 信 内 容 を 盗み 見 られ る 
悪意 ある 第 三 者 が 、 電 波 を 故意 に 傍受 し 、ID や パス ワー ド ま た は クレ ジッ トカ ー ド 番 
号 な どの 個人 情報 、 メ ー ル の 内 容 な どの 通信 内 容 を 盗み 見 られ る 可能 性 が あり ます 。 
人 @ 不 正 に 侵入 され る 
悪意 ある 第 三 者 が 、 無 断 で 個人 や 会 社内 の ネッ トワ ー ク へ アク セス し 、 個 人 情報 や 機 
密 情報 を 取り 出す (情報 漏洩 ) 特定 の 人 物 に な りす まし て 通信 し 、 不 正 な 情報 を 流す 
(な りす まし ) 傍受 し た 通信 内 容 を 書き 換え て 発信 する ( 改 ず よん) コン ピュ ー タ ウィ 
ルス な ど を 流し デー タ や シス テム を 破壊 する (破壊 ) な どの 行為 を され て し まう 可能 
性 が あり ます 。 


本 来 、 無 線 LAN 端末 や 無線 LAN アク セス ポイ ント は 、 こ れ ら の 問題 に 対応 する 
た め の セ キュ リティ の 仕組 み を 持っ て いま す の で 、 無 線 LAN 製品 の セキ ュ リ ティ に 
関す る 設定 を 行っ て 製品 を 使用 する こと で 、 そ の 問題 が 発生 する 可能 性 は 少な く な り 
ます 。 


セキ ュ リ ティ の 設定 を 行わ な いで 使用 し た 場合 の 問題 を 十分 理解 し た うえ で 、 お 客 
様 自 身 の 判断 と 責任 に お いて セキ ュ リ ティ に 関す る 設定 を 行い 、 製 品 を 使用 する こと 
を お 勧め し ます 。 


セキ ュ リ ティ 対策 を ほど こさ ず 、 あ る い は 、 無 線 LAN の 仕様 上 や お む を えな い 事 情 
に より セキ ュ リ ティ の 問題 が 発生 し て し まっ た 場合 、 当 社 は 、 こ れ に よっ て 生じ た 損 
害 に 対す る 責任 は いっ さい 負い か ね ます の で あら か じ め ご 了承 くだ さい 。 


ご ご 使 盛 に あたっ て 
回 


「Aterm WL300NC」 は 、IEEE80 ら .1 1n、IEEE802.1 1a、IEEE802.1 1b、 

IEEEB0 ら .1 1g の いずれ か の 無線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) と ワイ ヤレ ス 通 信 で 

きる PC カー ド タ イ プ の 無線 LAN カー ド で す 。 

@ CardBus 規格 に 準拠 し た PC カー ドス ロッ ト (TYPE I) を 搭載 し 、 対 応 DS が 搭 
載 さ れ て いる PC-AT 互換 機 で ご 使用 に な れ ま す 。 

人 @ 対応 08 は Windows Vistas お よび Windowse 7/XP/ ら 000 Professional (日 
本 語 版 ) の み で す 。 


ご 使用 方 法 に あわ せ て 次 の よう に 参照 し こく だ さい 。 


「2 セッ ト を 確認 する 」 ( き P16) 


「3 加 部 の 名 称 と は た らき 」(P17) 


「4 WL30ONC を パソ コン に 組み 込む 」 
ー パ ソコ ン と の 接続 (サテ ライ トマ ネー ジャ と ドラ イ バ を イン スト ー ル する ) 
( き P19) 
ー パ ソコ ン と の 接続 (ドラ イ バ の 手動 イン スト ー ル ) ( 宮 P24) 


「5 無線 LAN ア クセ スポ イン ト ( 親 機 ) に 接続 する た め の 無 線 設定 を 行う 」 
つら くら く 無 線 ス ター ト で 設定 する ( き P35) 


ー サ テラ イ トマ ネー ジャ で 設定 する ( 宮 P38) 
ー ワ イヤ レス ネッ トワ ー ク の 接続 (Windows Vista 9 お よび Windows “ 7/XP 
の 場合 ) で 設定 する ( き P46) 


お 知ら せ 


@WL30ONC は 、 無 線 LAN 端末 ( 子 機 ) 専用 で す 。 無線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) 
に 装着 し て ご 使用 に な る こと は で きま せん 。 

人 @ 他 社 の IEEEB02.1 1n に 準拠 し た 製品 で は 、 性 能 が 発揮 で き な い 、 ま た は 接続 で き な い 場 
合 が あり ます 。 
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固 ワ イヤ レス 機器 の 使用 上 の 注意 


本 商品 は 、IEEEB02.1 1n、IEEE802.1 1a モー ド W5 ら 8 帯 、W53 帯 、 
W56 帯 、J52 帯 、IEEEB02.1 1 ほ g また は 、IEEE8B02.1 1g+D モー ド (1 一 
13)、IEEEB02.1 1b モー ド (1 一 13) の 無線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 
機 ) の チャ ネル を 検出 し 、 通 信 す る こと が で きま す 。 


従来 の IEEEB02.1 18 の チャ ネル と 新しい IEEEB02.1 18 の チャ ネル は 次 の 通り で す 。 


タイ プ チャ ネル 周波 数 帯域 補足 
J5 ら | 34. 38. 42. 46ch| 5.2GHz 帯 従来 の IEEEB02.1 1a の チャ ネル 
(5150-5850MHz) 
W5 ら | 36. 40. 44. 48ch| 5.2GHz 淀 従来 の IEEEB02.1 1a の 周波 数 を 10MHz ず 
(5150-5250MHz) | らし た 、 諸 外国 と 同じ 割り 当て の チャ ネル 
W53 | 52. 56. 60. 64ch| 5.3GHz 帯 EEEB02.1 1a で 利用 可能 と な る 、 諸 外 
(5250-5350MHZ) | 国 と 同じ 割り 当て の チャ ネル 
W56 | 100.104. 108. | 5.6GHz 帯 新た に IEEEB02.1 1a で 利用 可能 と な る 
112.116.120. | (54705725MHz) | 新 チ ャ ネル 
124. 128. 138. 
136.140ch 


た だ し 、W52 帯 、W53 帯 、W56 帯 と J52 帯 は 使用 し て いる 周波 数 帯 プ チャ ネル が 異な る た め 
通信 で き な い 組 み 合わ せ が あ り ま す 。 

以下 の 相互 接続 一 覧 表 を 参照 の うえ 、 ご 注意 くだ さい 。 

Aterm 子 機 の バー ジョ ン ア ッ プ 対応 機種 な どの 最新 情報 は 、 別 紙 に 示す お 問い 合わ せ 先 の ホー ム 
ペー ジ な ど で ご 確認 くだ さい 。 


谷 当 0IEEE802.11a | 祭 の IEEE802.]1a | 新 IEEE802.1 1a | 新 IEEE802.11a 
旬 太 の 押 弧 LAN ア ク | 知 5 の 押 幸 LAN ア ク | 対応 W5・W53 | 対応 W52.W53- 
セス ポイ ソト ( 親 機 ) | セス ポイント ( 打 二 ) | 無 弧 LAN アク セ | W56 無 線 LAN ア 
で チャ ネル に 誠信 し | で チャ ネル に 訟 し | スポ イン ト ( 親 幾 ) | クセス ポイント 
て いない 天 全 た 人 ( 境 ) 
J5 ら W5 ら W52/W53 | W52/W53/W56 
本 商品 J5g @ 
O O O※ 1 
WING Ma (J5 ら で 最大 | (W52 で 最大 | (W52/W53 (W5W537 
( 新 IEEE802.11a | W53 4ch) 4ch) で 最大 8ch) W56 で 最大 
対応 W56 山 19ch) 


@⑥ : W5 ら 帯 (5150-5250MHz)、 W53 帯 (5250-5350MHz)、 W56 帯 (5470-5725MHz) 
を 使用 し て 、 最 大 19 チャ ネル か ら 選 択 が 可能 で す 。 
※1 W56 を 使用 し て いな い の で 最大 B チ ャ ネル か ら 選 択 が 可能 で す 。 

〇 :W52 帯 (5150-58250MHz)、J5 ら 帯 (5150-5250MHz) を 使用 し て 、 最 大 4 チャ ネ 
ル か ら 選 択 が 可能 で す 。 

x : 利用 不可 。 


人 @ 本 商品 は 、 技 術 基準 適合 証明 を 受け て いま す 。 


1 ご 使用 に あたっ て 


人 @ 本 商品 は 、5GHz 帯域 の 電波 を 使用 し て お り ま す 。 な お 、5.2GHz、5.3GHz 帯域 の 電波 を 屋外 で 


使用 する こと は 、 電 流 法 に より 禁じ られ て いま す 。 


@ W53 (52/56/60/64ch) また は W56 (100/104/108/112/116/120/184/128/ 
138/136/140ch) を 選択 し た 場合 は 、 法 令 に より 次 の よう な 制限 事項 が あり ます 。 
・ 各 チ ャ ネル の 通信 開始 前 に 、 1 分 間 の レー ダー 波 検 出 を 行い ます の で 、 そ の 間 は 通信 を 行え ませ 


ん 。 


・ 通信 中 に レー ダー 波 を 検出 し た 場合 は 、 自 動 的 に チャ ネル を 変更 し ます の で 、 通 信 が 中 断 さ れる 


こと が あり ます 。 


人 @ IEEEB02.1 1n (2.4GHz)、IEEEB02.1 1b、IEEEB02.1 1g 通 信 利用 時 は 、2.4GHz 帯域 の 電 
波 を 使用 し て お り 、 こ の 周波 数 帯 で は 、 電 子 レ ンジ な どの 産業 ・ 科 学 ・ 医 療 機器 の ほか 、 他 の 同種 


無線 局 、 工 場 の 製造 ライ ン な ど で 使用 され る 免許 を 要する 移動 体 識別 用 構内 無線 局 、 免 許 を 要 し な 


い 特 定 小 電力 無線 局 、 ア マチ ュ ア 無線 局 な ど (以下 「 他 の 無線 局 ] と 略す ) が 運用 され て いま す 。 
@ IEEESB02.1 1n (8.4GHz)、IEEEB02.1 1b、IEEEB0.1 1g 通 信 利 用 時 は 、 ら .4GHz 全 帯 域 を 


使用 する 無線 設備 で あり 、 移 動体 識別 装置 の 帯域 が 回 避 可 能 で す 。 変調 方 式 と し て DS-S ら 方式 お 


よび 、OFDM 方 式 を 採用 し て お り 、 与 干渉 距離 は 40m で す 。 


ら g.4  : ら 4GHz 帯 を 使用 する 無線 設備 を 示す 
DS/OF :DS-SS 方 式 お よび OFDM 方 式 を 示す 


4 DS/OF 


| 月 。、 旧 。 上 朗 23 : 想 定 され る 千 渉 距離 が 40m 以下 で ある こと を 示す 
男 国 人 帯域 を 使用 し 、 か つづ 移動 体 識別 装置 の 帯域 を 回 避 可 
能 で ある こと を 意味 する 


(1) 本 商品 を 使用 する 前 に 、 近 く で 「 他 の 無線 局 ] が 運用 され て いな いこ と を 確認 し て くだ さい 
(8) 万 一 、 本 商品 と 「 他 の 無線 局 ] と の 間 に 電 波 干 渉 が 発生 し た 場合 は 、 速 や か に 本 商品 の 使用 


チャ ネル を 変更 する か 、 使 用 場所 を 変え る か 、 


し て くだ さい 。 


また は 機器 の 運用 を 停止 (電波 の 発射 を 停止 ) 


(3) その 他 、 電 波 生 渉 の 事例 が 発生 し 、 お 困り の こと が 起き た 場合 に は 、 別 紙 に 示す お 問い 合わ せ 


先 に お 問い 合わ せく だ さい 
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設置 を 始め る 前 に 、 構 成品 が すべ て そろ っ て いる こと を 確認 し て くだ さい 。 不足 し て い 


セッ 人 を 竣 認 する 


る も の が ある 場合 は 、 別 途 添付 の お 問い 合わ せ 先 に ご 連絡 くだ さい 。 


人 @ 構 成品 


WLS3OONC 


取扱 説明 書 (本 書 ) 


ーーー 


訪 部 の 名 聞 と な た ら ま 


⑧PWR ラン プ 
⑧ACT ラ ンプ 


①PC カー ドコ ネ ク タ 


① PC カー ドコ ネ ク タ 
パソ コン の PC カー ドス ロッ ト に 取り 付け て 接続 し ます 。 
⑧PWR ラン プン ACT ラン プ 
PWR ラン プ 、ACT ラン プ の つき か た WL3OONO (無線 LAN カー ド ) の 状態 
ら つ の ラン プ が 同時 に 縁 点 減 通信 中 ( 肖 信 量 に より 点 減速 度 が 変化 し ます ) 
ら つ の ラン プ が 同時 に 遅く 縁 点 減 通信 待機 中 (通信 可能 状態 で す が 、 デ ー タ 送受 信 が 
行わ れ て いま せん ) 
ら つ の ラン プ が 交互 に 遅く 縁 点 減 無線 LAN アク セス ポイ ント ( 箱 機 ) サ ー チ 中 ( 舞 線 接 
続 が 確立 され て いま せん ) ※ 
ら つ の ラン プ か が 消灯 電源 が 入っ て いな いと き ( 舞 線 接続 設定 が され て い 
な いと き 、 ま た は ドラ イ バ 無 効 の 状態 


※ 無 線 接続 が 確立 し て いな い 場 合 は 、「4 _WL300NC を パソ コン に 組み 込む 」(P18)、 
「5 無線 LAN ア クセ スポ イン ト ( 親 機 ) に 接続 する た め の 無 線 設定 を 行う ( 副 P35) 
を 参照 し て 無線 接続 を 確立 し て くだ さい 。 


人 お 願い の エメ ミ ミミ ミミ スミ ミミ ミミ ミミ ミス ミミ ュ メ コ 了 て ミ ミミ ミミ ミ ) 


@WL3OONC (無線 LAN カー ド ) を 同じ パソ コン に 複数 同時 に 使用 する こと は で きま せん 。 

また 、 他 の ネッ トワ ー ク デバ イス (Ethernet ポー ト デ バ イス な ど ) と も 同時 に 使用 する こ 
と は で きま せん の で 、1 台 の パソ コン に 対し て 使用 する ネッ トワ ー ク デバ イス は 1 つ だ け 
に し て くだ さい 

@PC カー ドコ ネ ク タ に は 手 を 触れ な いで くだ さい 。 故障 の 原因 と な り ま す 。 


MW/ 300WC を バン コン た に 紹 み 込む 


ここ で は 、WL30ONC を 無線 LAN 端末 ( 子 機 ) と し て 使用 する た め の 接 続 設定 を 次 
の 手順 で 説明 し て いま す 。 ご 利用 の 環境 に あわ せ て 設定 し て くだ さい 。 
① パ ソコ ン と の 接続 (ドラ イ バ の イン スト ー ル ) 
・ サ テラ イト マネ ー ジ ャ と ドラ イ バ を イン ス トー ル す る 場合 ( 理 P18) 
・ ド ライ 人 バ を 手動 で イン ス トー ル す る 場合 ( 理 'P ら 4) 
⑧@ 設 定 する 
・ ら くら く 無 線 ス ター ト で 設定 する 場合 ( 宮 P35) 
・ サ テラ イト マネ ー ジ ャ で 設定 する 場合 ( 宮 P38) 
・ ワ イヤ レス ネッ トワ ー ク の 接続 (Windows Vistas お よび Windows 8 7/XP の 
場合 ) で 設定 する 場合 ( 理 P46) 


※ 無 線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) に よっ て 「 ら くら く 無 線 ス ター ト 」 で も 設定 する 
こと が で きま す 。 ご 利用 の 無線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) が 「 ら くら く 無 線 ス 
ター ト 」 に 対応 し て いる か どう か は 、 無線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) に 添付 の 取 
扱 説明 書 (「 つ な ぎ か た ガイ ド 」 な ど ) を 参照 し こく だ さい 。 


だ 取り 付け 
さい 。 
手順 に し た が っ て 取り 
付け て くだ さい 。 


無線 LAN 端 末 ( 子 機 ) 
(WL300NC) 


WL300NC を 無線 LAN 端末 ( 子 機 ) と し て ご 利用 に な れる OS は 、Windows 
Vista * お よび Windows “ 7/XP/ ら 000 Professional の み で す 。Macintosh で は 
ご 利用 に な れ ま せん 。 

WLS3OONC (無線 LAN カー ド ) は 、CardBus 規格 に 準拠 し た PC カー ドス ロッ ト が 
ある パソ コン に 取り 付け る こと が で きま す 。 


(@ 5 和 い の CC エエ エエ エメ ミエ エエ エメ ミミ ミミ ミエ ミエ ミミ ミミ エミ ミエ て 


@WL3OONC は パソ コン か ら の 給電 の み で 動作 し ます が 、 パ ソコ ン に よっ て は 、 サ スペ ンド 機能 
な ど に より 給電 が 停止 し た 場合 、 通 信 を 行う 前 に カー ド を 挿し 直す 必要 が ある 場合 が あり ます 。 
あら か じ め サ スペ ンド 機能 を 無効 に し て ご 使用 いた だ く こ と を お 勧め し ます 。 

@ETHERNET イン タフ ェ ー ス を 搭載 し た パソ コン の 場合 、LAN カー ド お よび LAN ボー ド 機 能 
停止 させ な いと WL300NC の ドラ イ 人 バ が 正しく イン スト ー ル で き な い 場合 が あり ます 。LAN 

カー ド お よび LAN ボー ド 機 能 を 停止 させ て か ら 、 ド ライ バ の イン スト ー ル を 行っ て くだ さい 。 

@ 無 線 LAN 内 蔵 パ ソコ ン に WL3OONC (無線 LAN カー ド ) を 装着 し て 使う 場合 は 、 必 ず 内 蔵 舞 
線 LAN の [デバ イス マネ ー ジ ャ ] の [ネッ トワ ー ク アダ ブタ] に ある 内 蔵 無線 アダ ブタ を [ 無 
効 ] に 設定 し て か ら ご 使用 くだ さい 。 

@WL3OONC と 無線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) と の 距離 は 、1 m 以上 離し て お 使い くだ さい 。 
無線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) と 近 す ぎる と 通信 速度 が 低下 する 場合 が あり ます 。 


4 WL3OONC を パソ コン に 組み 込む 


パソ コン と の 接続 (サテ ライ トマ ネー ジャ と ドラ イ バ を イン 
スト ー ル する ) 


サテ ライ トマ ネー ジャ と ドラ イ バ を イン ス トー ル す る 
WLS300NC を 設定 する た め の ユ ー テ ィ リ ティ 「 サ テラ イト マネ ー ジ ャ 」 と ドラ イ バ を 
パソ コン に イン スト ー ル し ます 。 

Windows Vista* また は Windowse 7/XP/2000 Professional を 
起動 する 
Administrator (権限 の ある アカ ウン ト ) で ログ オン し て くだ さい 。 

/ 添付 の CD-ROM (ユー ティ リティ 集 ) を CD-ROM ドラ イブ に セッ ト 

する 


[自動 再生 ] 画面 が 表示 され た 場合 は 、[Menu.exe の 実行 ] を クリ ッ ク し ます 。 
「 メ ニュ ー 画 面 ] が 表示 され ます 。 


/ メ ニュ ー 出 面 / が 静 寺 され なし) と きま ば ( 宮 5) 


3 WL300NC が 該当 する 項目 を 選択 し て クリ ッ ク す る 


に | ご 
言 テ ィ リ ティ 人生 VerX 


クリ ッ ク す る 


(画面 は Windows Vista 8 の 場合 の 例 で す 。) 
※ 画 面 は バー ジョ ン に よっ て 異な る 場合 が あり ます 。 


ン 
Windows“ XP/2000 Professional の 場合 は 、 下 の 画面 が 表示 され ます 。 


Ra ティ 


クリ ッ ク す る る ーー 


ます 。 


(次 ペー ジ に 続く ) 19 
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ユー ザー アカ ウン ト 制 御 の 画 面 が 表 
示さ れ た 場合 は 、[ 続 行 ] また は 
[は い ] を クリ ッ ク す る 

ユー ザー アカ ウン ト 制 御 の 画面 は 、 タ スク 
バー に 点滅 表示 され る 場合 が あり ます 。 点 


滅 を クリ ッ ク し て 画面 を 表示 し て くだ さい 。 
26 に 円 記 NEmWRDSTN の ララァ 


(画面 は Windows Vista 8 の 場合 の 例 で す 。) 


[Aterm WARPSTAR ユー ティ リ 
ティ ] 画面 で [次 へ ] を クリ ッ ク す 
る 


[次 へ ] を クリ ッ ク す る 


画面 の 同意 書 を 読み 、 同 意 で きる 場 
合 は [次 へ ] を クリ ッ ク す る 


表示 され た イン スト ー ル 先 へ 
イン スト ー ル する 場合 は 、[ 次 へ ] 
を クリ ッ ク す る 

イン スト ー ル 先 を 変更 する 場合 は 、[ 参 照 ] 
を クリ ッ ク し て 変更 し て くだ さい 


次 の 画面 が 表示 され た 場合 は 、 
[は い ] を クリ ッ ク す る 
イン スト ー ル が 開始 され ます 。 


コー ザー アカウント 軸 和 | 


あな た が 間 始 し た 
ァイル 
NecAcessremey ue 
( ぴ ) 半 箇 D) (| gs の 1 センセ ル 


ユー ザー アカ ワン ト 記 千 は 、 市 な た の 許可 な く コ ンピュータ に 大 事 が 週 用 
され る の を 防ぎ ます 。 


(画面 は Windows Vista $ の 場合 の 例 で す 。) 


[ETm WARPSTAR コ ユー ティ リティー pm 
Aterm 

ilities AEESTAR ユ ニテ ティ を イン コト ー ル し ます 
CE 

し 当 コ | 
ココ 
Am emon 

NEC CrtCDHEGGrpaetan/NED feeeasiedmes 1 


【esppy sezBk 


セッ トー まれ 


DPHCfH 革 おい ます 


リー イス ドーラ ョ | 
JTS が 2 み GRAN 


EYESCECBLCL ます 


Nm 


に ご 六 い に す 理 は な Yu て GESL 


ceCEA0 


で トー4 和 ET が 
で 還 ィ ス 2 生野 Timrm 


OSDobis 


DaiP』 と っ r LO ニコ ピー る SC ま す 


cmseC- aqes 
Aterm WARPSTAR ユー ティ リティ イン スト ー ラ Ll 


価 午 持 生 し た イン スト ー ル 先 フ ォ ル ダ は 存在 し ませ ん 。 
区 フォルダ を 作成 し ます か ?. 


4 WL3OONC を パソ コン に 組み 込む 


目 


70 次 の 画面 が 表示 され た 場合 は 、 
[は い ] を クリ ッ ク す る 


[README の 表示 ] と [サテ ライ ト 
マネ ー ジ ャ を 常駐 させ る ] に チェ ッ 
ク が 入っ て いる (し ) こと を 確認 
し 、[ 完 了 ] を クリ ッ ク す る 
サテ ライ トマ ネー ジャ が イン ス トー ル さ れ 
まし た 。 
め README を よく 読み 、[README] 画面 を 閉じ る 
イン スト ー ル が 完了 し 、 サ テラ イト マネ ー ジ ャ が 起動 し ます 。 


13 未 イ ンス トー ル 状 態 の ドラ イ バ が 自 ラバ の イラ スト ドル 


動 的 に イン スト ー ル され る が 
Windows* XP/2000 Professional の イン スト ー ル 中 -X/X 

易 合 は 、 こ の 自動 イン スト ー ル は あり ませ 「 。、、 呈 還 還 昌 較 
ん 。 手順 17 に お 進み くだ さい 。 


14 じ の 4 レイ ) に 右 図 の ⑩ ジス 着 和 ち - x 
バル ー ン が 表示 され る こと を 確認 す fwgnm 了 を カー ドス ロッ ト お た GUSp ボ ー ト に 2 


る 


人 5 WL3OONC (無線 LAN カー ド ) を パソ コン に 取り 付け る 
ドラ イ バ が 自動 的 に イン スト ー ル され ます 。 


グー トバ ッ ヨ ジ 


無線 LAN 端 末 ( 子 機 ) 
WL30ONC (無線 LAN カ ー 
ド ) を 取り 付け る 


(次 ペー ジ に 続く ) 


g1 


g8 


16 通知 領域 (タス クト レイ ) に 右 図 の バ 
ルー ン が 表示 され る こと を 確認 する 


CD-ROM を 取り 出し て 、 無線 LAN 端 末 ( 子 機 ) の 無線 設定 手順 に 進み ます 。 
・ ら くら く 無 線 ス ター ト で 設定 する 場合 

ー「 ら くら く 無 線 ス ター ト で 設定 する 」 ( 叶 P35) 
・ サ テラ イト マネ ー ジ ャ で 設定 する 場合 

ー「 サ テラ イト マネ ー ジ ャ で 設定 する ] ( 事 P38) 


いっ) 以上 で Windows Vista */WVindows e 7 で の イン ス トー ル は 完了 で す 。 


| Windows eXP/ ら 000 Professional 

の 場合 は 、 通 知 領域 (タス クト レイ ) 
に サテ ライ トマ ネー ジャ が 表示 され 
る こと を 確認 する 


18 WL3O0ONC (無線 LAN カー ド ) を 
パソ コン に 取り 付け る 
ドラ イ バ が 自動 的 に イン スト ー ル され ま 
す 。 ドラ イ 八 自動 イン スト ー ル 中 は 、 さ ま 


ざま な 画面 が 表示 され ます が 、 ド ライ バ の BS 
イン スト ー ル が 完了 する まで 操作 し な いで 1 ンス トー ル 処 理 中 : 40% 完 了 
くだ さい 。 kg2 


ンー トド パッ コジ 


無線 LAN 端 末 ( 子 機 ) 


WL30ONC (無線 LAN カ ー 
ド ) を 取り 付け る 


以上 で Windows s XP/ ら 000 Professional で の イン ス トー ル は 完了 で す 。 
CD-ROM を 取り 出し て 、「5 無線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) に 接 
続 す る た め の 無 線 設定 を 行う 」(wP35) に 進み ます 。 


0 ウ お 知ら せ 


@ け テラ イト マネ ー ジ ャ 、 ま た は らく らく 無線 スタ ー ト で 設定 を 行っ た 場合 、Windows s 
XP の 「 ワ イヤ レス ネッ トワ ー ク の 設定 ] は 無効 に 設定 され ます 。 
Windows s XP の 「 ワ イヤ レス ネッ トワ ー ク の 設定 」 で 無線 の 設定 を 行い た い 場 合 は 、 
「 ワ イヤ レス ネッ トワ ー ク の 設定 ] を 「 有 効 」 に 設定 する 必要 が あり ます 。「①Windowss 
XP で サテ ライ トマ ネー ジャ を 使用 し て 設定 を 行っ た 場合 ] ( 副 P47) 


4 WL3OONC を パソ コン に 組み 込む 


だ ライ (を アン イン スム ー ル (前 訴 ) する に ば 


WL300NC の ドラ イ バ を 正常 に イン スト ー ル で き な か っ た 場合 や パソ コン を 
WL300NC の ドラ イ バ を イン ス トー ル 前 の 状態 に 戻し た い 場 合 は 、WL300NC の 
ドラ イ バ を アン イン ス トー ル し ます 。 

※Aterm WARPSTAH ユー ティ リティ が イン ス トー ル さ れ て いる 必要 が あり ます 。 
イン スト ー ル 方 法 に つい て は 「 サ テラ イト マネ ー ジ ャ と ドラ イ バ を イン スト ー ル 
する 」 ( 叶 P18) を 参照 し こく だ さい 。 

画 Windows Vista 8/Windows フ の 場合 

次 の 手順 で いっ た ん ドラ イ バ と ユー ティ リティ を 削除 し て か ら 、 も う 一 度 、 ド ラ 

イ バ と ユー ティ リティ を イン スト ー ル し て くだ さい 。 

① 通 知 領域 (タス クト レイ ) の [サテ ライ トマ ネー ジャ ] アイ コン を 右 ク リッ ク し 、 
[終了 ] を 選択 する 。 

⑧WL30ONC を 取り 外す ( 叶 P34) 

③[ ス ター ト ] (Windows” の ロゴ ボタ ン ) 一 [すべ て の プロ グラ ム ] 一 [Aterm 
WARPSTAR ユー ティ リティ ] [ドラ イ バ と ユー ティ リティ の 削除 ] を クリ ッ 
ク す る 

④ ユ ー ザ ー ア カウ ント 制御 の 画面 が 表示 され た 場合 は 、[ 続 行 ] また は [は い ] を 
クリ ッ ク す る 

⑤ 画 面 の 指示 に 従っ て 、 ア ン イ ンス トー ル を 行う 


田 Windows " XP/ ら 000 Professional の 場合 
次 の 手順 で いっ た ん ドライバ を 削除 し て か ら 、 も う 一 度 、 ド ライ バ を イン スト ー 
ル し て くだ さい 。 
① 通 知 領 域 (タス クト レイ ) の [サテ ライ トマ ネー ジャ ] アイ コン を 右 ク リッ ク し 、 
[終了 ] を 選択 する 。 

⑧WL3O0ONC を 取り 外す ( 叶 P34) 

③[ ス ター ト ] - [すべて の プロ グラ ム ] - [Aterm WARPSTAR ユー ティ リティ ] 一 
[ドラ イ バ の アン イン スト ー ル ] を クリ ッ ク す る 

④ ア ン イ ンス トー ル す る ドラ イ バ を 選択 
し 、[ 実 行 ] を クリ ッ ク す る 

⑤ 画 面 の 指示 に 従っ て アン イン スト ー ル を 


光 0ermWaRP5TaRF5 イ が 7 シイ ンス トラ 図 | 


0 arom の ンプ 


アン イト ー ル する ドコ イ | 1 所 し て くだ き し 。 
⑩ 
捕 


g3 


g4 


パソ コン と の 接続 (ドラ イ バ の 手動 イン スト ー ル ) 


WL300NC の ドラ イ バ を 手動 で イン ス トール し て 設定 を 行う 場合 は 、 次 の 手順 で 設定 


を 行っ て くだ さい 。 
圏 Windows Vista* の 場合 
1 Windows Vista* を 起動 する 


ここ で は 、 ま が だ 添付 の CD-ROM (ユー ティ リティ 集 ) を セッ ト し な いで くだ さい 。 


/ パソ コン に WL3OONC を 取り 付け る 


3 [ドラ イ バ ソ フト ウェ ア を 検索 し て 
イン スト ー ル し ます ] を クリ ッ ク す 
る 


7 ドウ ェ ア が 見 つか り ま した コ 
ネッ トワ ー ク コント ローラ の ドラ イ バ ソ フト ウェ アテ インス トー するめ 委 
が あり ます 


人 《 ドラ イ バ ソ フト ウェ ア を 検索 し て イン スト ー ル し ます ( 末 )() 
この デバ バイ スズ の ドラ イ バ ソフ トウ ェ ア を イン スト ー ル する 折る ご 委 


この デリ イス に つい て 再 和 認 は 不 本 で す (D) 
この デバ イス は 。 ド ライ バ ソ フト ウェ ア を イン スト ー ル する まで は 生 
作 し ませ ん 


キャ シセ ル 


4 ユー ザー アカ ウン ト 制 御 の 画 面 が 表示 され た 場合 は 、[ 続 行 ] を クリ ッ 


ク す る 

5 次 の 画面 が 表示 され た 場合 は 、[ オ 
ン ラ イン で 検索 し ませ ん ] を クリ ッ 
ク す る 


4 WL3OONC を パソ コン に 組み 込む 


6 添付 の CD-ROM (ユー ティ リティ wmmm me 
集 ) を セッ ト す る 
し ば らく する と 「 メ ニュ ー 画 面 」 が 表示 さ 
れる の で 、 画 面 を 閉じ て か ら 手 順 7 に 進 
み ま す 。 ま た 、「 メ ニュ ー 画 面 」 が 表示 さ 
れ な い 場 合 も 、 手 順 7 に 進み ます 。 


7 [この ドラ イ バ ソ フト ウェ ア を イン 
スト ー ル し ます ] を クリ ッ ク す る 


5 ドラ イ バ が イン ス トー ル さ れる 


イン ス トー ル が 完了 し た ら 、[ 閉 じ 
る ] を クリ ッ ク す る 


0 CD-ROM を 取り 出す 


(次 ペー ジ に 続く ) 
85 


86 


月 


WLG3OO0NC の ドラ イ バ の イン スト ー 

ル を 確認 する 

①[ ス ター ト ] (Windows 8 の ロゴ ボタ ン ) 一 
[コン トロ ー ル パネ ル ] を クリ ッ ク す る 

人 g[ シ ステ ム と メン テ ナ ン ス ] 一 [システ 
ム ] を クリ ッ ク す る 


③ タ スク 欄 の [デバ イス マネ ー ジ ャ ] を ク 
リッ ク す る 


④① ユ ー ザ ー ア カウ ント 制御 の 画面 が 表示 さ 
れ た 場合 は 、[ 続 行 ] を クリ ッ ク す る 
⑤[ ネ ットワーク アダ プ タ ] を ダブ ルク 
リッ ク す る 

⑥[NEC AtermWL300NO (PA- 
WL300NC) Wireless Network 
Adapter] が 表示 され て いる こと を 確 
認 す る 


4 WL3OONC を パソ コン に 組み 込む 


較 Windows* 7 の 場合 
1 Windows"* フ を 起動 する 


の パソ コン に WL30ONC を 取り 付け る 
※ 通 知 領域 (タス クト レイ ) 上 に 「 デ バイ ス ドライバ ー ソ フト ウェ ア は 正しく イン ス 
トー ル で きま せん で し た 。] と いう バル ー ン が 表示 され る 場合 が あり ます 。 


[スタ ー ト ] (Windows * の ロゴ ボタ ン ) 一 [コン トロ ー ル パネ ル ] を 
クリ ッ ク す る 


4 [シス テム と セキ ュ リ ティ ] を クリ ッ 
ク す る 


5 [シス テム ] を クリ ッ ク す る 


(次 ペー ジ に 続く ) 


g7 


g8 


[デバ イス マネ ー ジ ャ ー] を クリ ッ ク 
する 


ユー ザー アカ ウン ト 制 御 の 画面 が 表示 され た 場合 は 、[ は い ] を クリ ッ 
ク す る 


[ほか の デバ イス ] より [ネッ トワ ー 
クコ ント ロー ラー] を 右 ク リッ ク し 、 
[ドラ イ バ ー ソ フト ウェ ア の 更新 ] を 
クリ ッ ク す る 


[コン ピュ ー タ ー を 参照 し て ドラ イ 
バー ソフ トウ ェ ア を 検索 し ます ] を 
クリ ッ ク す る 


4 WL3OONC を パソ コン に 組み 込む 


10 添付 の CD-ROM (ユー ティ リティ 集 ) を セッ ト す る 
※「 自 動 再生 」 画面 が 表示 され た 場合 は 、 民度 罰 を クリ ッ ク し て 画面 を 閉じ て くだ さい 。 
放 [参照 ] を クリ ッ ク す る ミ Ws = 


12 CD-ROM ドラ イブ か ら 【[Drv] 一 [Win7_32] を 選択 し 、[OK] を ク 
リッ ク す る 

Windows* 7 の 64 ビッ ト 版 を ご 利用 の 場合 は 、[Drv] 一 [Win7_64] を 選択 し ます 。 
13 [次 へ ] を クリ ッ ク す る 


14 [この ドラ イ バ ー ソ フト ウェ ア を イ 
ンス トール し ます ] を クリ ッ ク す る 
※「 自動 再 生 ] 画面 が 表示 され た 場合 
は 、 尾久 を クリ ッ ク し て 画面 を 閉じ 

て くだ さい 。 


信 ドラ イ バ が イン スト ー ル され る 


(次 ペー ジ に 続く ) 29 


30 


6 


イン ス トール が 完了 し た ら 、 [閉じ る ] 
を クリ ッ ク す る 


凡 CD-ROM を 取り 出す 


79 


WL3OODNC の ドラ イ バ の イン スト ー 

ル を 確認 する 

①[ ス ター ト ] (Windows 6 の ロゴ ボタ ン ) 一 
[コン トロ ー ル パネ ル ] を クリ ッ ク す る 

⑧[ シ ステ ム と セキ ュ リ ティ ] を クリ ッ ク 
する 


③⑬③ [シス テム ] を クリ ッ ク す る 

④ タ スク 欄 の [デバ イス マネ ー ジ ャ ー] を 
クリ ッ ク す る 

⑤ ユ ー ザ ー ア カウ ント 制御 の 画面 が 表示 さ 
れ た 場合 は 、[ は い ] を クリ ッ ク す る 


⑯[ ネ ットワーク アダ プター] を ダブ ルク 
リッ ク す る 

⑦[NEC AtermWL300NC (PA- 
WL300NC) Wireless Network 
Adapter] が 表示 され て いる こと を 確 
認 す る 


4 WL3OONC を パソ コン に 組み 込む 


田 WWindows* XP/ ら 000 Professional の 場合 

ここ で は Windows “* XP を 例 に 説明 し ます 。Windows “2000 Professional で は 
ドラ イ バ が 収録 され て いる CD-ROM の フォ ル ダ が 異な り ま す の で 手順 フ に 注意 し て く 
だ さい 。 


| 
2 


Windows * XP を 起動 する 


添付 の CD-ROM (ユー ティ リティ 集 ) を セッ ト す る 
し ば らく する と 「 メ ニュ ー 画 面 」 が 表示 され る の で 、 画 面 を 閉じ て か ら 手順 3 に 進み 


パソ コン に WL3OONC を 取り 付け る 


「 新 し い ハ ー ド ウェ ア の 検索 ウィ ザー 
ド の 開始 」 画面 で 「 ソ フト ウェ ア 検 
索 の た め 、Windows Update に 接続 
し ます か ?」 の 画面 が 表示 され た 場 
合 は 、[ い いえ 、 今回 は 接続 し ませ ん ] 
を 選択 し 、[ 次 へ ] を クリ ッ ク す る 


「 新 し い ハ ー ド ウェ ア の 検索 ウィ ザー 
ド の 開始 」 画面 で [イン スト ー ル 方 
法 を 選ん で くだ さい ] の 画面 が 表示 
され た 場合 に は 、[ 一 覧 また は 特定 の 
場所 か ら イ ンス トー ル す る (詳細 )] 
を 選択 し 、[ 次 へ ] を クリ ッ ク す る 
Windows“ 2000 Professional の 場合 
[デバ イス に 最適 な ドラ イ バ バ を 検索 する ] 
を 選択 し 、[ 次 へ ] を クリ ッ ク し ます 。 

[次 の 場所 で 最適 の ドラ イ バ を 検索 す 
る ] と 【[ 次 の 場所 を 含め る ] に チェ ッ 
ク し 、[ 参 照 ] を クリ ッ ク す る 
Windows『 2000 Professional の 場合 
[場所 を 指定 ] を 選択 し 、[ 次 へ ] を クリ ッ 
ク し ます 。 


ます 。 ま た 、「 メ ニュ ー 画 面 ]」 が 表示 され な い 場 合 も 、 手 順 3 に 進み ます 。 


FDSD 


人 HG DBLTRRN 


CSw や sss 」 


新しい ー ド ウェ ア の 検索 ウィ ザー ド の 開始 


2r9cFCG は An PsPc6 下 の 3 ア 2 ト まお 
イー99o ト Ha 


2 004 mt 


國 


フル PP0- か し 58 ます 大 SD ド ラ 


(次 ペー ジ に 続く ) 


31 


38 


0 


棚 


/ 


CD-ROM ドラ イブ か ら [Drv] 一 [WinXP] を 選択 し 、[OK] を クリ ッ 


ク す る 


Windows " 2000 Professional の 場合 、 


[次 へ ] を クリ ッ ク す る 


次 の 画面 が 表示 され た と き は [続行 ] 
を クリ ッ ク す る 

Windows『 2000 Professional で 「 デ 
ジタル 署名 が 見 つか り ま せん で し た 」 画面 
が 表示 され た と き は 、[ は い ] を クリ ッ ク 
し ます 。 


次 の 画面 が 表示 され た と き は [続行 ] 
を クリ ッ ク す る 


イン スト ー ル が 完了 し た ら 、[ 完 了 ] 
を クリ ッ ク す る 


CD-ROM を 取り 出す 


[Drv] 一 [Win2000] を 選択 し ます 。 


FFPPPTSYYPPWFT7TFT 民 き 
4 


WC 和 0 ド うすき 


際 秒 所 バ ツ ル 27r7o-2 824: 和 0G れ 0 


避 lbE-、cO-RoN el 
ganGD 


RGwwee 加 
OUcQc、 スト ー を SI ライ 70D 
っ 提 PRHGHh この ション)ー ド or に 66 


玩 @ Ei 


(この 画面 は 、CD-ROM ドラ イブ 名 
が E の 場合 で す ) 


Non-e 


NEO ermNW 300NOfFf-WLSOJNG) Wfelss Netwok Aapte 


HDPAEDIR COM 
テト 芝 事 思 C の 2) 


イン スト ー ル を 半生 け ム 0 動作 攻 舞 な わ f た り 、 ジ シス テム 
直 安 定 し な る | は 拒 こ す 委 因 と な る 可能 性 


BC 


22F コ LOEG 


mr 


ress htmediaee Dier 


繧 二 央 和 he PE の 


イン スト ー ル 狗 行い た 場合 、 ステム の 動作 が 掴 な われ 1 た り 、 シス テム 
が 算定 し な なか | は 本 こす 委 因 と な る 可能 性 


RCC 


て 二 o PE2FSrosEW] 


新 O ドウ r ア の 検索 ウィ ザー ド の 補 了 


CFPTO2 ト 39 信和 ET 
量感 2 い eler ee 


EMHPS だ EEE 


4 WL3OONC を パソ コン に 組み 込む 


局 


HI 


トワ ー ク アダ ブタ は 、 
イス の 使 


F 順 


WL300NC ドラ イ バ の イン スト ー 

ル を 確認 する 

ルズ み ー ド ] = [マイ ヨシ ピュ ー 
タ ] 一 [シス テム 情報 を 表示 する ] を 
クリ ッ ク す る 


⑧[ ル ハード ウェ ア ] タブ を クリ ッ ク す る 
⑧[ デ バイ スマ ネー ジャ ] を クリ ッ ク す 
る 


※ 画 面 は 、 Windows“ XP (Service 
Pack ら ) の 場合 の 例 で す 。 
Windows ゞ の アッ プ デ ー ト 状況 に よっ 
て [デバ イス マネ ー ジ ャ ] ボタ ン の 場所 
が 異な り ま す 。 


④[ ネ ットワーク アダ ブタ] を ダブ ルク 

リッ ク す る 

⑤[ NEC AtermWL300NC( PA-WL 
300NC) Wireless Network Adapter] 
が 表示 され て いる こと を 確認 する 


こん な と まき ば 


の 頭 に 黄色 い ① が 表示 され た と き は 、i 
アン イン スト ー ル し て か ら 、 イ ンス トー ル を や り 直 し て くだ さ 
F 順 


あり ます 。 


EPR 
で 半 六 計 の 当 


9 や D 
ECU 
NN 
し Wa [wisesimes ] 
= 
Hf. 有 PO 村 
の Sc と が まま す 。 


mirEribiZIOl 


MWh き RO NO 
EE 】 


3 で 「[NEC AtermWL30ONC (PA-WL300NC) Wireless Network Adapter] 
E し く イ ンス トー ル さ れ て いま せん 。 い っ た ん 


1。( 硬 P23) 


3 で 他 の ネッ トワ ー ク アダ プ タ が 有効 に な っ て いる と 正しく 動作 し な い 場 合 が 


EC AtermWL3OONC (PA-WL3OONC) Wireless Network Adapter] 以外 の ネッ 


だ さい 。 


[操作 一 [プロ パテ ィ ] を クリ ッ ク し て [全般 | タブ の [デバ 
状況 ] で [この デバ イス を 使わ な い (無効 を チェ ッ ク し て 無効 に し て く 
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WL30ONC の 取り 扱い に つい て 
玉取り 付け る と き 


・ WL30ONC の コネ クタ 部 分 に 手 を 触れ な いよ うに し て くだ さい 。 
・ コ ネ ク タ の 向き に 注意 し て 、 無 理 に 押し 込ま な いよ うに し て くだ さい 。 


較 取 り 外 す と き 


・WL300NC を 取り 外す と き は 、 以 下 の 操 作 で PC カー ド を 取り 外せ る 状態 に し て か 
ら 取 り 外 し て くだ さい 。 
① タ スク トレ イ の PC カー ドア イコ ン を クリ ッ ク す る 
⑧[NEC AtermWL300NC (PA-WL300NC) Wireless Network Adapter を 安全 に 
取り 外し ます ] を クリ ッ ク す る 
※Windows 7 の 場合 は [AtermWL30ONC の 取り 出し ] を クリ ッ ク し ます 。 
※Windows * 000 Professional の 場合 は [NEC AtermWL30ONC (PA- 
WL30ONC) Wireless Network Adapter の 停止 ] を クリ ッ ク し ます 。 
⑧③「 こ の デバ イス は コン ピュ ー タ か ら 安 全 に 取り 外す こと が で きま す 。]| が 表示 され た ら 
[OK] を クリ ッ ク し て 画面 を 閉じ る 
※Windows “ 7/XP/2000 Professional の 場合 は 「 NEC AtermWL300NC 
(PA-WL300NOC) Wireless Network Adapter は (コン ピュ ー タ ー か ら ) 安全 に 取 
り 外 すこ と が で きま す 。」 が 表示 され た ら 、[OK] を クリ ッ ク し て 画面 を 閉じ ます 。 
Windows * XP の 場合 は 放 , を クリ ッ ク し て 画面 を 閉じ ます 。 
④ WL30ONC を 取り 外す 


舞 角 AV アク セス が プン トム ( 半 邦 ) 
し に 粗 続 する た め の 胡 設 定 を な う 


無線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) と の 無線 設定 を 行い ます 。 


無線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) に よっ て は 「 ら くら く 無 線 ス ター ト 」 で 設定 する 
こと が で きま す 。 ど ご 利用 の 無線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) が 「 ら くら く 無 線 ス タ 
ー ト 」 に 対応 し て いる か どう か は 、 無 線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) に 添付 の 取扱 
説明 書 (「 つ な ぎ か た ガイ ド 」 など) を 参照 し こく だ さい 。 


無線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) が 「 ら くら く 無 線 ス ター ト 」 に 対応 し て いる 場合 
つら くら く 無 線 ス ター ト で 設定 する ( 下記 ) 


無線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) が 「 ら くら く 無 線 ス ター ト 」 に 対応 し て いな いり 場合 
ー サ テラ イト マネ ー ジ ャ で 設定 する ( 宮 P38) 


らく らく 無線 スタ ー ト で 設定 する 


次 の 画面 が 表示 され る こと を 確認 す Cee 
| る 2 HER 
※1 分 以内 に 次 の 手順 に 進ま な い 場 合 は OO 
動 的 に キャ ン セ ル さ れ ま す 。 5 ーー デ 


らく らく 無線 スタ ー ト が 起動 し な い 場 合 は 、 タ スク | 才 選 <@= 
トレ イ に ある サテ ライ トマ ネー ジャ の アイ コン を 右 


接続 先 切 平 


クリ ッ ク し 、[ ら くら く 無 線 ス ター ト ] を クリ ッ ク 滑る (D) 
し ます 。 マ | タス ク /(ー に 常駐 する (R) 
バー ジョ ン 情 報 (A) 

終了 (X) 


/ 無線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) の らく らく スタ ー ト ボタ ン を 長押 
し し 、 前 面 の PUWER ラン プ が 緑 点滅 に なか っ た ら 離 す 

※ 無 線 LAN アク セス ポイ ント ( 静 機 ) に よっ て は 、POWEH ラン ブ は 電源 ラン プ と 

表示 され て いる 場合 が あり ます 。 ら くら く ス ター ト ボ タン の 位置 や 形状 は 、 装 置 に 

よっ て 異な り ま す 。 無線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) の 取扱 説明 書 な ど で 確認 し て 


くだ さい 。 
1 
還 POWER ラ ンプ 
ン 
らく らく スタ ー ト ボタ ン ト 前 面 の POWER ラッ テ 
ai 2 の が 緑 点滅 に な る まで 押し 
の て くだ さい 。 


の | I 
※ 装 置 図 は WHB400N の 場合 の 一 例 で す 。 ※ 装 置 図 は WHB400N の 場合 の 一 例 で す 。 
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POWER ラン プ が 約 10 秒間 赤 点 灯 し た 場合 は 、「 ら くら く 無 線 ス ター ト 」 に 
失敗 し て いま す 。 


無線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) 側 の 取扱 説明 書 な ど (「 機 能 詳 細 ガ イド 」 
な ど ) を 参照 し て 、 無 線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) の 暗号 化 を 設定 し て 
くだ さい 。MAC ア ドレ ス フ ィ ル タリ ング で 接続 で きる 無線 LAN 端末 ( 子 機 ) 
の 登録 が いつ ぱい に な っ て いな いこ と を 確認 し て くだ さい 。 
確認 後 、 再 度 手順 1 ( 電 P35) か ら 設定 を 行っ て くだ さい 。 


らく らく 無線 スタ ー ト の 準備 が で き て いる か 確認 する 
※30 秒 以内 に 次 の 手順 に 進ま な い 場 合 は 自動 的 に キャ ン セ ル さ れ ま す 。 
WL3O0ONC (無線 LAN カー ド ) を 接 ! 無線 LAN ア クセ スポ イン ト ( 親 機 ) 


続 し た パソ コン , 登録 準備 が で きる と 前 面 の POWER ラン プ 
次 の 画面 が 表示 され る こと を 確認 し ま / 恒 点 流 し ます 
i 
す 。 1 
BSSSingzs= ド 還 玉 | ァ ン POWER ラン ブ 
に M 
図 う 紅 ス ター ト の 挫 続 中 で す 。 i 
拓 誰 正 の 例外 の た 紹 に 閣 頑 の らく ちく スタ ー ト ボ 宮 [SET ス イッ チ 地 押し 1 
RE は ES i 
1 ※ 装 置 図 は WRB400N 
5 | の 場合 の 一 例 で す 。 
1 


どちら か 片方 だ けが 上 記 の 状態 に な っ て いる 場合 は 
他 の 無線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) また は 無線 LAN 端末 ( 子 機 ) 
と 設定 を 行 お うと し て いる 場合 が あり ます 。 
WL3OONC (無線 LAN カー ド ) を 接続 し た パソ コン で [キャンセル] 
を クリ ッ ク し 、 無 線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) の 電源 を 入れ 直し 


て 手順 1 ( 電 P35) か ら 設 定 を や り 直 し て くだ さい 。 


どちら も 上 記 の 状態 に な ら な い 場 合 は 

「 ら くら く 無 線 ス ター ト 」 が ご 利用 に な れ ま せん 。 そ の 場合 は 、 サ テラ 
イト マネ ー ジ ャ で 無線 設定 を 行い ます 。 サ テラ イト マネ ー ジ ャ で の 設定 
の し か た に つい て は 、「 サ テラ イト マネ ー ジ ャ で 設定 する 」 ( 電 P38) 
を 参照 し こく だ さい 。 


5 無線 LAN ア クセ スポ イン ト ( 親 機 ) に 接続 する た め の 無 線 設定 を 行う 


無線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) の らく らく スタ ー ト ボタ ン を 長押 
し し 、 手順 5 の 前 面 の POWER ラン プ が 模 点 灯 状 態 に かっ た ら 離 す 


"、 。。 | らく らく スタ ー ト ボタ ン の 位置 


形状 は 、 装 置 に よっ て 異な り ま す 。 


無線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) 
の 取扱 説明 書 な ど で 確 認 し て くだ 
さい 。 


※ 装 置 図 は WRB400N の 場合 の 一 例 で す 。 


5 無線 設定 が 完了 し て いる こと を 確認 する 
WL300NC (無線 LAN カ ー ド ) を 接 ! 無線 LAN ア クセ スポ イン ト ( 親 機 ) 


続 し た パソ コン 前 面 の POWER ラン プ が 約 10 秒間 橋 点 灯 

次 の 画面 が 表示 され る こと を 確認 し ま 」 ずる こと を 確認 し ます 。 

EE 『 | ! ー 
<5<Re ス ター ト 衣 臣 : だ N IM レ POWER ラ ンプ 


STNGEOPYTSI55 本 mkwne4oon 
の 生 全 の 一 例 で す 。 


※ こ の 画 還 は 、 和 時 に 須 じ ます 


SH ーー 失敗 し た 場合 は 、POWEH ラン プ 


が 約 10 秒間 赤 点 灯 し ます 。 手順 
1 の (① ( 宮 P35) か ら 設 定 を や 
り 直 し て くだ さい 。 


※ 前 面 の POWER ラン プ は 、 約 10 秒間 椅 
点灯 し た あと 緑 点灯 に 戻り ます 。 


らく ぐら く 林 線 スタ ー ム で 設定 を う 場合 の ご 注意 

@ 押 近 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) 側 に 暗号 化 設定 が され て いな い 場 合 は 、 ら く 
らく 無線 スタ ー ト で の 設定 は で きま せん 。 

@ 押 勿 LAN ア クセ スポ イン ト ( 規 機 ) 側 で [MAC ア ドレ ス フ ィ ル タリ ング 機能 」 を 
利用 し て いる と き 、 設 定 する 無線 LAN 端 末 ( 子 機 ) が 登録 され て いな い 場 合 は 、 
らく らく 無線 スタ ー ト で の 無線 設定 登録 の と き に 、MAC ア ドレ ス フ ィ ル タリ ング 
に も 新た に 登録 され ます 。 た だ し 、MAC ア ドレ ス フ ィ ル タリ ング の エン トリ ー が 
制限 数 いっ ぱい に 登録 され て いる 場合 は 、 ら くら く 無 線 ス ター ト は 失敗 に な り ます 。 

@ 押 迷 LAN ア クセ スポ イン ト ( 親 機 ) 側 で 「ESS-ID ステ ルス 機能 (SSID の 隠蔽 )」 

「 有 効 ] に 設定 し て いる 場合 で も らく らく 無線 スタ ー ト で の 設定 を する こと が で 

トド す 。 


を 
き 
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サテ ライ トマ ネー ジャ で 設定 する 


サテ ライ トマ ネー ジャ は 、WL30ONC の 無線 の 通信 モー ド の 変更 、 ネ ットワーク 名 
(SSID) の 変更 、 無 線 LAN の 設定 を する こと が で きま す 。 ネ ットワーク の セキ ュ リ テ 
ィ 保護 の た め に も 暗号 化 の 設定 を 行う こと を お 勧め し ます 。 

Windows Vista" お よび Windows " フ 7/XP の 場合 は 、 内 蔵 さ れ て いる 「 ワ イヤ レス 
ネッ トワ ー ク の 接続 (Windows Vista * お よび Windows“ 7/XP の 場合 )」 で 設定 で 
きま す 。 詳し く は 、P46 を 参照 し こく だ さい 。 


サテ ライ トマ ネー ジャ で 設定 する 


1 [スタ ー ト ] (Windows * の ロゴ ボタ ン ) 一 [すべ て の プロ グラ ム ] 一 
[AtermWARPSTAR ユー ティ リティ ] 一 [サテ ライ トマ ネー ジャ ] 
を クリ ッ ク し て サテ ライ トマ ネー ジャ を 起動 する 


通知 領域 (タス クト レイ ) に ある サテ ライ トマ ネー ジャ の アイ コン を 右 


/ クリ ッ ク し 、[ プ ロ パ ティ ] を 選択 する 
[ネッ トワ ー ク 一 覧 ] タブ を クリ ッ eee 
9 ク す る 軌 em 人 gg 
(で 「5 ーー の Zs mee 
2 
スキ ャ ン ⑤). Eo 削 了 D Pe 
己 ms コ 


5 無線 LAN ア クセ スポ イン ト ( 親 機 ) に 接続 する た め の 無 線 設定 を 行う 


4 接続 先 の ネッ トワ ー ク 名 (SSID) 
を クリ ッ ク し て 、[ 設 定 ] を クリ ッ 

ク す る 

※ 無 線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) の 
工場 出荷 時 の ネッ トワ ー ク 名 (SSID) 
は 、 無 線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) 
の 底面 また は 側面 に 貼っ て ある ラベ ル に 
記載 され て いま す 。 た だ し 、 ど ちら に も 
記載 が な い 場 合 は 、「WAHPSTAH- 
XXXXXx] (xxxxxx は 無線 LAN アク セス 
ポイ ント ( 親 機 ) の 側面 に 記載 され て い 
る MAC ア ドレ ス の 下 6 桁 ) で す 。 
新しく 接続 先 を 登録 する 場合 は 、[ 新 規 
登録 ] を クリ ッ ク し て くだ さい 


トー 


押 | キト ワー ジー 覧 


EE:5ETEcdl 


ES 


ee mo 


し 弁 ぁ 


| 則 


※ 装 置 図 お よび ラベ ル は 一 例 で す 。 


4 
00900 


か 0 鐘 選 層 層 没 交 


To MTH-HrtTPPNVKY3 


※ 装 置 図 お よび ラベ ル は 一 例 で す 。 


TiEC 
Eb 1 | 
1 ピン | AtermXXXXXX 
ixoooyeotorg 
BN 回 
Moe ie me NEC ア ウ セ ステ クニ カ 3 


※ 装 置 図 お よび ラベ ル は 一 例 で す 。 


(次 ペー ジ に 続く ) 
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5 無線 LAN の 設定 を 行う 

使用 する 無線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) 
に あわ せ て 次 の よう に 設定 し ます 。 
暗号 化 の 設定 を 行う 場合 は 必ず 無線 LAN ア 
クセ スポ イン ト ( 親 機 ) 側 を 先 に 設定 し て く 
だ さい 。 
[ネッ トワ ー ク 名 (SSID)] 

無線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) の 設 


プッ ロー ら SSTDXD WARPSTARC9G697 


ー ド [WPAoHSKaESh 語 加 | 


EDESGD 症 il 


| 


定 に あわ せ て ネッ トワ ー ク 名 (SSID) を 入力 し ます 。 手順 4 で 使用 する ネッ ト 


ワー ク 名 (SSID) を 選択 し た 場合 
[暗号 作 モ ー ド ] 


無線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) の 設定 に あめ わせ て 「 暗 号 化 モー 


は 、 そ の ま 8 


に し て お きま す 。 


ド 」 で 暗号 化 


設定 し た い 「 暗 号 強度 | や 「 暗 号 化 キー」 な ど を 入力 し ます 。 


で き な い 場 


の 設定 に よっ て は 、「\」 と 表示 され ま 


の 方 法 を 選択 し て 、 
※ 暗 号 化 キー に 使用 で きる 文字 は 次 の 通り で す 。 
・ 8 一 63 桁 の 場合 
英 数 記号 
【09、aーz、A 一 Z、 下 記 の 記号 】 
1196|) | - | 15111 
四 回 回 還 困 回 困 目 
#| |/|=|[|- 
$| ( 国 賠 全 大 
※「?] は 、 無 線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) に よっ て は 使 
合 が あり ます 。 
※「M (バッ クス ラッ シュ ) は パソ コン 
す 。 
・64 桁 の 場合 
18 進 数 【0 一 9、a 一 f、A 一 F】 
暗号 化 キー は 半角 で 入力 し ます 。 


6 [登録 ] を クリ ッ ク す る 


5 無線 LAN ア クセ スポ イン ト ( 親 機 ) に 接続 する た め の 無 線 設定 を 行う 


お 知ら せ 


@ [詳細 設定 ] タブ を クリ ッ ク す る と 、 
Windows Vista */Windows“『 7 の 場合 、 設 定 を 有効 に すけ る に は [登録] を クリ ッ ク し て 


くだ さい 。 


詳細 設定 ] で 次 の 設定 が 行え ます 。 


PT 省 電 力 モー ド *s 
mr 条 を 


ノー ト パ ソ コン な どの バッ テリ ー 3 
いと き に 設定 し ます 。 た だ し 、「 有 効 」 や 「 最 大 」 


※ こ の ボン を クリ ッ ク し て を 和 録 し ます 。 | 革 家 


に 設定 する と スル ー ブ プッ ト が 低下 し ます 。 
・ 送信 出力 *3 
他 の ネッ トワ ー ク へ の 千 渉 を 減ら し た いと き や 、 
ノー トバ パソ コン な どの バッ テリ ー を 長く 持た せ た 
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大 態 を 監視 する た め に 無線 LAN 端末 ( 子 


※ 画 面 は Windows Vista* の 場合 の 例 で す 。 


眼 通 人 
機 ) が 行っ て いる 、 無 線 LAN ネッ トワ ー ク の 参照 
Se MMS の スキ ャ ン 動 作 の 影響 
で 発生 リー ミン グ 映 像 の 一 時 的 な 乱れ な 
と を お さえ ます 。「 自 動 ] で 動画 や 音声 の 途切れ な 
ど が 発生 する 場合 は 「ON」 に 設定 し て くだ さい 。 


※ 1] Windows“ XP/ ら 000 Professional の 場合 は 、 無 線 機能 の 有効 化 プ 無効 化 、 


Windows 8 XP の ワイ ヤレ スネ 
す 。 


ットワーク の 有効 化 無 効 化 の 設定 も 行う こと が で きま 


ら Windowss 7 の 64 ビッ ト 版 を ご 利用 の 場合 は 、「 省 電力 モー ド 」 と 「 送 信 出 力 ] は グ 


レー アウ ト し て 設定 で きま せん 。 


@WHR8400N と IEEEB02.1 1n モー ド で 暗号 化 を 行う 場合 は 、、 WPA-PSK (AES) モー ド 


限定 に な り ま す 。 
それ 以外 の 暗号 化 モ ー ド (WEP、 


TKIP) は IEEE802.1 1a、IEEE8B025.11b も し く は 


IEEEB02.1 1 で の 接続 と な り ま す 。 


(2010 年 1 月 現在 ) 


@ らい JOCOCCKK エ エエ エエ KKKXKXXKKXKXXKKXXSYD 


@ 和 同じ ネッ トワ ー ク 名 (SSID) を 設 
ロー ミン グ 接 続 する 場合 、 サ テラ イト マネ ー ジ ャ の 「[ ネ ットワーク 一 覧 ] の チャ ネル 表示 


定 し た 複数 の 無線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) 間 を 


が [状態 ] の 表示 と 異な る 場合 が あり ます 。 [状態 ] 表示 の 値 を 参照 し こく だ さい 。 


@2 台 目 以降 の 無線 LAN 端末 ( 子 機 ) を 追加 する 場合 は 、1 台 目 と 同じ 暗号 化 キ ー を 入力 し 


て くだ さい 


(次 ペー ジ に 続く ) 
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サテ デラ イム 人 マネー ジャ の 生 () 方 


通知 領域 (タスク トレイ) に ある サテ ライ トマ ネー ジャ の アイ コン を 右 ク リッ ク す る と 、 
ポッ プア ッ プ メニ ュー が 表示 され ます 。 ポッ プア ッ プ メニ ュー で は 次 の こと が で きま す 。 
[プロ バ パティ] : 
通信 モー ド の 設定 、 暗 号 化 の 設定 を する こと が で きま す 。 
[状態 ] タブ で 無線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) と の 接続 状態 を 詳細 に 確認 する 
こと が で きま す 。 
無線 の 接続 状態 が 普通] また は 「 強 い ] に な る こと を 確認 し て くだ さい 。「 普 通 ] 
また は 「 強 い 」 と 表示 され な いと き は 、「 普 通 ] また は 「 強 い 」 と 表示 され る 位置 ま 
で パソ コン を 移動 し て こく だ さい 。 
[らく らく 無線 スタ ー ト ] : 
無線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) と の ネッ トワ ー ク 名 (SSID) や 暗号 化 設定 
簡単 に 行う こと が で きま す 。( 電 P35) 
[接続 先 切 替 ] : 
け サテ ライ トマ ネー ジャ で 設定 し た 接続 先 (無線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 )) を 
切り 替え て 使用 で きま す 。 
[無線 機能 を 無効 化す る 無線 機能 を 有効 化す る ] (Windows Vista */Windows“ フ 


た は [無線 機能 を 有効 化す る ] を クリ ッ ク す る と 、 
また は 有効 に 切り 替え る こと が で き ます 。 

Windows Vista /Windows * 7 の 場合 の み の 項 目 で す 。(Windows 9 XP/2000 
Professional の 場合 は 、[ プ ロ パ ティ ] 一 [詳細 設定 ] に て 設定 する こと が で きま す 。) 
[タス ク バ ー に 常駐 する ] : 

タス ク バ ー に 常駐 する ] に チェ ッ ク を つけ る と パソ コン を 起動 し た と き に タス ク バ ー 
こ サ テラ イ トマ ネー ジャ が 表示 され ます 。 

[バー ジョ ン 情 報 ] : 

け テ ライ トマ ネー ジャ の バー ジョ ン や 無線 LAN 端末 ( 子 機 ) の ドラ イ バ の バー 
ジョ ン を 確認 する こと が で きま す 。 

[終了 ] : 

け テ ライ トマ ネー ジャ を 終了 し ます 。 


無線 


ザ サテ デラ ア イム マネ ー ジ ャ を 起動 する に ば 


け テ ライ トマ ネー ジャ を 終了 させ た あと に 、 再 度 サ テラ イト マネ ー ジ ャ を 起動 する と 


き は 、[ ス ター ト ] を クリ ッ ク し 、[ す べ て の プロ グラ ム ] 一 [Aterm WARHPSTAR 


ユー ティ リティ ] 一 [サテ ライ トマ ネー ジャ ] を クリ ッ ク し ます 。 


5 無線 LAN ア クセ スポ イン ト ( 親 機 ) に 接続 する た め の 無 線 設定 を 行う 


MgowsS” XP で サテ デラ ア イム マ ネー ジャ を ご 初 盛 
に な る に ば 


Windows 8 XP の 「 ワ イヤ レス ネッ トワ ー ク 設定 ] で いっ た ん 設定 を 行っ て いた 

場合 、Windows XP で サテ ライ トマ ネー ジャ を ご 利用 に な る に は 、Windows『 

XP の 「 ワ イヤ レス ネッ トワ ー ク 設定 」 を 停止 する 必要 が あり ます 。 

① サテ ライ トマ ネー ジャ を 起動 する 

⑧ 通 知 領域 (タス クト レイ ) に ある サテ ライ トマ ネー ジャ の アイ コン を 右 ク リッ 
ク し 、[ プ ロ パ ティ ] を クリ ッ ク す る 

⑧ 次 の 画面 が 表示 され る の で [はい] を クリ ッ ク す る 


term WARPSTAR サテ ライ トマ ネー シャ 


NN WindowsXP の ワイ ヤレ スネ ッ ト ワ ー2 定 を 舞 に し ます か ? 


CO_eO DLCGA 


以上 の 設定 を 行う と 、Windows ” XP で サテ ライ トマ ネー ジャ が 使用 で きる よう 
に な り ま す 。P3B か ら の サテ ライ トマ ネー ジャ で の 無線 LAN アク セス ポイ ント 
( 親 機 ) の 登録 設定 、 暗 号 化 設定 を 行っ て くだ さい 。 


43 


サテ ライ トマ ネー ジャ で 無線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) 
と の 通信 状態 を 確認 する 


サテ ライ トマ ネー ジャ を 起動 する と 、 無 線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) と 無線 LAN 
端末 ( 子 機 ) の 通信 状態 を 確認 する こと が で きま す 。 


1 通知 領域 (タス クト レイ ) の [サテ 


ライ トマ ネー ジャ ] アイ コン を 右 ク BSSSRR22N 
リッ ク し 、[ プ ロ パ ティ ] を 選択 す に nd 
る タス ク バ ー に 常駐 する (R) 


バー ジョ ン 情 報 (A) 


百間 無線 LAN 端 末 ( 子 機 ) が 正しく 還 証 無線 LAN ア クセ スポ イン ト ( 親 
接続 され て いま せん 。 時 機 ) が 正しく 検出 で き て いま す 。 


無線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 
機 ) が みつ か り ま せん 。 


@ 無 線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) と の 電波 の 状態 は 次 の 通り で す 。 


ドー 青 3 本 青 ら 本 黄 ら 本 赤 1 本 
時 | 強い 普通 弱い 限界 


トド 


ゞ 


2 [状態 ] タ ブ を ク リ ツ ク す る [mm サテ ライ トマ ネー ジャ 加 紀 ] 
無線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) と 無線 | 図 ゃ mx ec 
LAN 端 末 ( 子 機 ) の 通信 状態 が 表示 され 8 (clzzzaalmems 
Ri 


人 い 
ットワーク RSID) MARFSTAR_ 69996t 
チッ ネル * 

な ES 


As アレス 1e288G27xweswso 
1lsEー ド ライプ 52W5246SMN6O 


Eco 上 還 ccuip 瑞 | 


3 接続 状態 を 確認 し 、[ 閉 じ る ] を ク っ に に 


リッ ク す る 図 ぉ gr Az ンズ 
無線 の 接続 状態 が 普通] また は 「 強 い ] 

と 表示 され る こと を 確認 し て くだ さい 。 計 了 : 

[普通 ]」 また は 「 強 い 」 と 表示 され な いと ee 

き は 、「 普 通 ] また は 「 強 い 」 と 表示 され : 間 間 

る 位置 まで パソ コン を 移動 し て くだ さい 。 RNNSOHG IE 
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5 8 20 ( 咽 和 ) ae 


0 誠二 を 生 う 


サテ ライ トマ ネー> 


ジャ で 人 確認 で きる 接続 状態 に つい て 
【 グ ラフ 表示 】 
通信 中 の 無線 の 受信 信号 強度 や リン ク 速 度 を リア ル タ イ ム に グラ フ 表 示し て いま す 。 
※Windows” 7 の 64 ビッ ト 版 を ご 利用 の 場合 は 、 送 信 レ ー ト 、 受 信 レ ー ト は 表示 さ 
ん 。 


れ ま せ 


[ 較 yem 5 テラ イト マネ ー ジ ャ 


pr 2 


還 s 恋 D 一 計 レート ⑨ 


【 状 態 】 一 【 チ ャ ネル 状況 】 

近く の 無線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) が 、 ご の チャ ネル で 使わ れ て いる か を 表示 
し ます 。 同 じ 無 線 チ ャ ネル を 使う と 、 他 の 無線 通信 と 干渉 し 、 ス ルー プッ ト が 低下 する 
場合 が あり ます 。 

現在 接続 中 の チャ ネル は 赤 で 表示 され ます 。 
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ワイ ヤレ スネ ットワーク の 接続 (Windows Vista* お よび 
Windowss 7/XP の 場合 ) で 設定 する 


Windows Vista* お よび Windows“ 7/XP の 場合 は 、 内 蔵 さ れ て いる 「 ワ イヤ レス 

ネッ トワ ー ク の 接続 」 で 無線 設定 を 行う こと が で きま す 。 
※ あ ら か じ め パ ソコ ン に WL300NC の ドラ イ バ が イン ス トー ル さ れ て いる こと を ご 確認 く 
だ さい 。 イ ンス トー ル さ れ て いな い 場 合 は 、 サ テラ イト マネ ー ジ ャ ( 唱 P198) また は 、 手 
動 で ( 再 P24) ドラ イ バ を イン スト ー ル し て くだ さい 。 
「 ワ イヤ レス ネッ トワ ー ク の 接続 」 は 、 無 線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) の 暗号 化 モー 
ド 設 定 が 「 暗 号 化 無効 また は 「WEP(64bit、128bit、152bit*)」]、「TKIP * 旨 」、 
「AES * 3」 の 場合 に 、 ご 利用 いた だ け ま す 。 
※] : WEP (152bit) は 、Windows * XP (Service Pack1 一 3) を 適用 し た パソ コン 
の 場合 の み ご 利用 いた だ け ま す 。Windows Vista @/Windows“ 7 で は ご 利用 いた だ 
け ま せん 。 

※ ら : TKIP、AES は 、Windows Vista きま た は Windows * 7/XP (Service Pack2 また は 
3) を 適用 し た パソ コン の 場合 の み ご 利 用 いた だ け ま す 。 

通常 は 、 サ テラ イト マネ ー ジ ャ で 設定 し て くだ さい 。( サ テラ イト マネ ー ジ ャ で 設定 す 

る 場合 、Windows " XP で は 「 ワ イヤ レス ネッ トワ ー ク 設定 」 を 無効 に し て くだ さい 。 

( 天 P47) ) 


5 無線 LAN ア クセ スポ イン ト ( 親 機 ) に 接続 する た め の 無 線 設定 を 行う 


WMjndos* XD で サテ ライ 人 マネ ー ジ ヤ を 使用 し て 説 定 を 行っ た 才 合 


ます 。 


又 , 
Windowse XP の 「 ワ イヤ レス ネッ トワ ー ク 設定 ] 限 の 設定 


を 行い た い 場合 は 、 


「 ワ イヤ レス ネッ トワ ー ク 設定 ] を 「 有 効 」 に 設定 し 、 無 線 LAN 端末 ( 子 機 ) を 接続 


し 直す 必要 が あり ます 。 
① サテ ライ トマ ネー ジャ を 起動 する 


@ 通知 領域 (タス クト レイ ) に ある サテ ライ トマ ネー ジャ の アイ コ 
[プロ パテ ィ ] を クリ ッ ク す る 
⑨「 詳 細 設定 ] タブ を クリ ッ ク す る 


ン を 右 ク リッ ク し 、 


④「Windows XP の ワイ ヤレ スネ ットワーク 設定 を 無効 に する ] の チェ ッ ク を 外す 


| ワー ラー | っ | | 


共に する 


EE 回 
送信 HO ms 賠 


スト リー ミン モード 自生 還 


⑤「 は い ] を クリ ッ ク す る 
⑥「 閉 じ る ] を クリ ッ ク す る 


⑦ 通知 領域 (タス クト レイ ) に ある サテ ライ トマ ネー ジャ アイ コ 
[終了 ] を クリ ッ ク す る 
無線 LAN 端 末 ( 子 機 ) を 取り 外し 、 接 続 し 直す 


ン を 右 ク リッ ク し 、 


暗号 化 設 定 さ れ て いる 無線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) に 接続 する 場合 


( 宮 P48) 


人 @ 暗 号 化 設 定 さ れ て いな い 無 線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) に 接続 する 場合 


(PP64) 


47 


48 


画 暗 号 化 を 設定 し て 無線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) に 接続 する 


(無線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) が 暗号 化 設 定 さ れ て いる と き ) 
無線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) が 暗号 化 設 定 さ れ て いる 場合 は 、 こ こ で 暗号 化 の 
設定 を 行っ て 無線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) に 接続 し ます 。 

Windows Vista“ を ご 利用 の 場合 ( 守 下記 ) 

Windows “ 7 を ご 利用 の 場合 ( 電 P53) 

Windows“ XP を ご 利用 の 場合 ( 電 P58) 


Windows Vistas の 場合 


以下 の 設定 は Windows Vista 5? の ワイ ヤレ スネ ットワーク を 使用 し て 、64bitWEP/ 
128bitWEP/TKIP/AES を ご 利用 に な る 場合 の 説明 で す 。 
| [スタ ー ト ] (Windows * の ロゴ ボタ ン ) 一 [ネットワーク] 一 [ネッ トワ ー 
ク と 共有 セン ター] 一 [ネット ワー ク に 接続 ] を クリ ッ ク す る 
※ 通 知 領域 (タス クト レイ ) に 表示 され て いる ワイ ヤレ スネ ットワーク 接続 アイ コン 
を 右 ク リッ ク し て 「[ ネ ットワーク に 接続 ] を クリ ッ ク す る 方 法 も あり ます 。 
の 無線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) の yr な 記 記 | 
ネッ トワ ー ク 名 (SSID) を 選択 する 
※ 無 線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) の 工 
場 出 荷 時 の ネッ トワ ー ク 名 (SSID) は 、 
無線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) の 底 
面 ま た は 側面 に 貼っ て ある ラベ ル に 記載 さ 
れ て いま す 。 た だ し 、 ど ちら に も 記載 が な 
い 場 合 は 、「WARHPSTAH-xxxxxx] EE 
(xxxxxx は 無線 LAN アク セス ポイ ント =5g コ Fszee 
( 親 機 ) の 側面 に 記載 され て いる MAC ア 
ドレ ス の 下 6 桁 ) で す 。 


無線 LAN アク セス ポイ ント 
( 親 機 ) 


eo NagW を balPtMM161 
※ 装 置 図 お よび ラベ ル は 一 例 で す 。 
※ 接 続 する 無線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) の ネッ トワ ー ク 名 (SSID) が 表示 さ 
れ な い 場 合 は 、[ 接 続 ま た は ネッ トワ ー ク を セッ ト ア ッ プ し ます ] を クリ ッ ク し て 、 
手順 6 へ 進み ます 。 


5 無線 LAN ア クセ スポ イン ト ( 親 機 ) に 接続 する た め の 無 線 設定 を 行う 


3 [接続 ] を クリ ッ ク す る 
※ 接 続 に 失敗 し た 場合 は 、 
下記 の 手順 で 、 一 度 接続 し た 際 に 保存 され て いた ネッ トワ ー ク 設定 を 削除 し て くだ さい 。 
① [ネッ トワ ー ク と 共有 セン ター] 一 [ワイ ヤレ スネ ットワーク の 管理 ] を クリ ッ 
ク す る 
@ 接続 する ネッ トワ ー ク 名 (SSID) を 選択 し て 右 ク リッ ク し 、[ ネ ットワーク の 湯 
除 ] を クリ ッ ク す る 
⑬ [ワイ ヤレ スネ ットワーク の 管理 ] の 画面 を 閉じ る 
上 記 の 手順 が 完了 し た ら 、 手順 1 か ら 接続 し 直し て くだ さい 。 
無線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) [| 
の 暗号 化 キー 番号 が 1 番 の 場合 ( 工 
場 出 荷 時 は 1 番 )、[ セ キュ リティ 
キー また は パス フレ ー ズ ] に 暗号 化 
キー を 入力 し 、[ 接 続 ] を クリ ッ ク 
し て 、 手順 13 に 進む 
※ 無 線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) と 


同じ 暗号 化 キ ー を 入力 し て くだ さい 。 
( 宣 P48) 


※ 無 線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) の 暗号 化 設 定 で 、 暗 号 化 キー 番号 の 2 番 -4 
番 を 使っ て いる 場合 は 、[ キ ャ ン セ ル ] を クリ ッ ク し て 、 手順 5 に 進み ます 。 


※ 一 度 接続 し た 際 の 暗号 化 設定 を 変更 し て 接続 する 場合 も [キャンセル] を クリ ッ ク 
し て 、 手順 5 に 進み ます 。 


5 [ネッ トワ ー ク と 共有 セン ター] 一 
[接続 また は ネッ トワ ー ク の セッ ト 
アッ プ ] を クリ ッ ク す る 


(次 ペー ジ に 続く ) 
49 


50 


[ワイ ヤレ スネ ットワーク に 手動 で 接 
続 し ます ] を 選択 し 、[ 次 へ ] を クリ ッ 
ク す る 


表示 され る 画面 に 合わ せ て 暗号 化 の 
設定 を 行う 

※ 無 線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) と 同 
じ 暗 号 化 キ ー を 入力 し て くだ さい 。 
( 宮 P48) 

く 暗号 化 モ ー ド で TKIP また は AES を 使用 
する 場合 
①[ ネ ットワーク 名 ] で 無線 LAN アクセ スポ 
イン ト ( 親 機 ) の ネッ トワ ー ク 名 (SSID) 
を 入力 する 


また は [WPA2- パ ー ソ ナル ] を 選択 する 


⑧[ セ キュ リティ の 種類 ] で [WPA- パ ー ソ ナル ] 用 する 場合 の 例 で す 。 


面 は 、 暗 号 化 モー ド で WEP を 全 


※ 
固 


⑧[ 暗 号 化 の 種類 ] で [TKIP] ま た は [AES] を 選択 する 
④ 


セキ ュ リ ティ キー また は パス フレ ー ズ ] を 入力 する 


8 一 63 桁 の 英 数 記号 また は 、64 桁 の 16 進数 で 入力 し ます 


※ 暗 号 化 キー に 使用 で きる 文字 は 次 の 通り で す 。 


・ 8 一 63 桁 の 場合 
英 数 記号 
【0-9、a 一 z、A 一 Z、 下 記 の 記号 】 

! |%|) | - 』l 

軸 に 3E3 還 A| | 

#| |+|/ ] 
$| (| , - 

※「?|] は 、 無線 LAN 
合 が あり ます 。 

※「M (バッ クス ラッ シュ ) は パソ コ 
す 。 

・64 桁 の 場合 
16 進 数 【0 一 9、aーf、A 一 F】 

暗号 化 キー は 半角 で 入力 し ます 。 


ylIIA|・ 
衣 BGE 


クセ スポ イン ト ( 親 機 ) に よっ て は 使用 で き な い 場 


ン の 設定 に よっ て は 、「\」 と 表示 され ま 


⑤[ こ の 接続 を 自動 的 に 開始 し ます ] の チェ ッ ク を 外す 
⑯⑥ 無 線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) で ESS-ID ステ ルス 機能 (SSID の 隠蔽 ) を 


設定 し て いる 場合 は 、[ ネ ットワーク が ブ 


接続 する ] の チェ ッ ク を 入れ る 
⑦[ 次 へ ] を クリ ッ ク す る 


ロー ドキ ャ スト を 行っ て いな い 場 合 で も 


5 無線 LAN ア クセ スポ イン ト ( 親 機 ) に 接続 する た め の 無線 設定 を 行う 


〈 暗 号 化 モ ー ド で WEP を 使用 する 場合 > 


①[ ネ ットワーク 名 ] で 無線 
を 入力 する 
⑥[ セ キュ リティ の 種類 ] で 


WEP] を 選択 する 


LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) の ネッ トワ ー ク 名 (SSID) 


[セキ ュ リ ティ キー また 
暗号 化 キ ー を 入力 する 


ASCI| 文字 / 1 6 進数 の 区 別 は 入力 され た 


・ASCTI 文字 の 場合 : 
英 数 字 5 文字 : 


は パス フレ ー ズ ] 


こ 無 線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) の 


無線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) 


英 数 字 13 文 字 : 


無線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) 


・16 進 数 の 場合 : 
0 一 9・AーF で 1 


0 文字 : 


無線 LAN ア クセ スポ イン ト ( 打 和 


0 一 9・A 一 F で ら 6 文 


字 


無線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) 


④[ こ の 接続 を 


動 的 に 開始 し 8 


字 列 の 長 さ を 元 に 


て 


動 識別 され ます 。 


64bitWEP を 設定 し て いる 場合 
こ 128bitWEP を 設定 し て いる 場合 


こ 64bitWEP を 設定 し て いる 場合 


こ 


8bitWEP を 設定 し て いる 場合 
ます ] の チェ ッ ク を 外す 


⑤ 無 線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) で ESS-ID ステ ルス 機能 (SSID の 隠蔽 ) を 


設定 し て いる 場合 は 、 


接続 する ] の チェ ッ ク を 入れ る 


⑥[ 次 へ ] を クリ ッ ク す る 


[接続 の 設定 を 変更 し ます ] を クリ ッ 


ク す る 


セル 


① 
クリ ッ ク す る 
選択 し て 右 ク リッ ク し 、 


[OK] を クリ ッ ク す る 


CE) 
上 の 画面 が 表示 され た 場合 は 、 
を クリ ッ ク し 、 下 記 の 手順 で 、 一 
度 接続 し た 際 に 保存 され て いた ネッ トワ 
ー ク 設定 を 削除 し て くだ さい 。 

ネッ トワ ー ク と 共有 セン ター] 一 
ワイ ヤレ スネ ットワーク の 管理 ] を 


[キャ ン 


⑧ ず 接続 する ネッ トワ ー ク 名 (SSID) を 


[ネッ トワ ー 


ク の 削除 ] を クリ ッ ク す る 


④ 


画面 を 閉じ る 


ワイ ヤレ スネ ットワーク の 管理 ] の 


上 記 の 手順 が 完了 し た ら 、P49 の 手順 
5 か ら 接 続 し 直し て くだ さい 。 


[ネッ トワ ー ク が ブロ ー ド キャ スト を 行っ て いな い 場 合 で も 


(次 ペー ジ に 続く ) 1 


0 [セキ ュ リ ティ ] タブ を クリ ッ ク し て 誠二 天 記 
設定 内 容 を 確認 する 
※ 暗 号 化 モー ド で WEP を 使用 する 場合 は 、 陸 和 5 
[キー イン デック ス ] で 無線 LAN アク セ や トワ ー ク セキ コリ テイ キー) 電電 人 あ 
スポ イン ト ( 親 機 ) に 設定 し た キー 番号 
を 選択 し ます 。 


し の りー 大 字 を 表示 する ( 


[ ok キャ ン セ ル 
※ 画 面 は 暗号 化 モー ド で WEP を 使 
する 場合 の 例 で す 。 
10 [OK] を クリ ッ ク す る 


[接続 し ます ] を クリ ッ ク す る 
172 無線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) 


の ネッ トワ ー ク 名 (SSID) を 選択 
し 、[ 接 続 ] を クリ ッ ク す る 


13 [閉じ る ] を クリ ッ ク す る 


に た を と 


5 無線 LAN ア クセ スポ イン ト ( 親 


機 ) に 接続 する た め の 無 線 設定 を 行う 


Windows* 7 の 場合 


以下 の 設定 は WindowsS 7 の ワイ ヤレ スネ ットワーク を 使用 し て 、 
64bitWEP/ 1 28bitWEP/TKIP/AES を ご 利用 に な る 場合 の 説明 で す 。 


W 通知 領域 (タス クト レイ ) に 表示 され て いる ワイ ヤレ スネ ットワーク 接続 


アイ コン を クリ ッ ク す る 


※ [スタ ー ト ] (Windows きゃ の ロ ゴ ボ タ ン ) 一 [コン トロ ー ル パネ ル ] 一 [ネッ トワ ー 
ク と イン ター ネッ ト ] 一 [ネッ トワ ー ク と 共有 セン ター] 一 [ネッ トワ ー ク に 接続 ] 


を クリ ッ ク す る 方 法 も あり ます 。 

/ 接続 する 無線 LAN アク セス ポイ ント 
( 親 機 ) の ネッ トワ ー ク 名 (SSID) 
を クリ ッ ク す る 
※ 無 線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) の 工 

場 出 荷 時 の ネッ トワ ー ク 名 (SSID) は 、 
無線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) の 底 
面 また は 側面 に 貼っ て ある ラベ ル に 記載 さ 
れ て いま す 。 た だ し 、 ご どちら に も 記載 が な 
い 場 合 は 、「WAHPSTAH-xxxxxXx」 
(xxxxxx は 無線 LAN アク セス ポイ ント 
( 親 機 ) の 側面 に 記載 され て いる MAC ア 
ドレ ス の 下 6 桁 ) で す 。 


LAN アク セス ポイ ント 


※ 装 置 図 お よび ラベ ル は 一 例 で す 。 
※ 接 続 する 無線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) 


Po7」 恒 18787B88 
818784 


ET 
ooo055ooor lME2/53 な 内 人 用 


援 続 され て いま せん 


上 寺 迷 は 用 可能 で す 


ワイ ヤレ ス ネッ トワ ー ク 接続 
WARPSTAR-%GOOX 


名 前 : WARPSTAR-〉Q90 
シグ ナル の 紅 さ : 非 堂 に 強い 
セキ ュ リ ティ の 種類 : WPA-PSK 
無線 の 種類 : 802.11n 

SSID: WARPSTAR-〉0906X 


ネッ トワ ー ク と 共有 セン ター を 開く 


の ネッ トワ ー ク 名 (SSID) が 表示 さ 


れ な い 場 合 は 、[ ネ ットワーク と 共有 セン ター を 開く ] 一 [新しい 接続 また は ネッ 


トワ ー ク の セッ ト ア ッ プ ] を クリ ッ ク し て 、 ヨ 


FE 順 6 へ 進み ます 。 


(次 ペー ジ に 続く ) 


53 


54 


[接続 ] を クリ ッ ク す る 

※ 接 続 に 失敗 し た 場合 は 、[ 閉 じ る ] を クリ 
ッ ク し 、 下 記 の 手順 で 、 一 度 接続 し た 際 に 

困 存 され て いた ネッ トワ ー ク 設定 を 削除 し 

て くだ さい 。 

①[ ネ ットワーク と 共有 セン ター を 開く ] 一 

ワイ ヤレ スネ ットワーク の 管理 ] を クリ 

ッ ク す る 

⑧ 接 続 する ネッ トワ ー ク 名 (SSID) を 選択 し 

て 右 ク リッ ク し 、[ ネ ットワーク の 削除 ] 

を クリ ッ ク す る 

⑧[ は い ] を クリ ッ ク す る 

ず ④[ ワ イヤ レス ネッ トワ ー ク の 管理 ] の 画面 
を 閉じ る 

上 記 の 手順 が 完了 し た ら 、 手 順 1 (*P53) 

か ら 接 続 し 直し て くだ さい 。 


[セキ ュ リ ティ キー] に 暗号 化 キ ー を 

入力 し て 、[OK] を クリ ッ ク し て 、 

手順 13 に 進む 

※ 無 線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) の 暗 
号 化 設定 で 、 暗 号 化 キ ー 番 号 の ら ー4 番 
を 使用 し て いる 場合 は 、[ キ ャ ン セ ル ] を 
クリ ッ ク し て 、 手順 5 へ 進み ます 。 


援 続 さ れ て いま せん 久生 
前 持 村 は 可能 で す 
ワイ ヤレ ス ネッ トワ ー ク 近 続 ^ 


WARPSTAR-XQG0Q 
区 戸 動 的 に 援 続 する 


ネッ トワ ー ク と 共有 セン ター を 開く 


ネッ トワ ー ク セキ ュ リ ティ キー を 入力 し て くだ さい 


セキ ュ リティ キー(③) 


' 


てこ に 信太 


通知 領域 (タス クト レイ ) に 表示 され て いる ワイ ヤレ スネ ットワーク 接続 
アイ コン を クリ ッ ク し 、[ ネ ットワーク と 共有 セン ター を 開く ] 一 [新しい 
接続 また は ネッ トワ ー ク の セッ ト ア ッ プ ] を クリ ッ ク す る 


※ [スタ ー ト ] (Windows の ロ ゴ ボ タ ン ) 一 [ 


ント ロー ル バ パネ ル ] 一 [ネッ トワ ー 


ク と イン ター ネッ ト ] 一 [ネッ トワ ー ク と 共有 セン ター] 一 [新しい 接続 また は ネッ 


トワ ー ク の セッ ト ア ッ プ ] を クリ ッ ク す る 方 法 も あり ます 。 


6 


5 無線 LAN ア クセ スポ イン ト ( 親 機 ) に 接続 する た め の 無 線 設定 を 行う 


[ワイ ヤレ スネ ットワーク に 手動 で 接 
続 し ます ] を 選択 し 、[ 次 へ ] を クリ 
ッ ク す る 


表示 され る 画面 に 合わ せ て 暗号 化 の 
設定 を 行う 

※ 無 線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) と 同 
じ 暗 号 化 キー を 入力 し て くだ さい 。 

< 暗号 化 モー ド で TKIP また は AES を 使用 
する 場合 〉 

①[ ネ ットワーク 名 ] で 無線 LAN ア クセ ス 
ポイ ント ( 親 機 ) の ネッ トワ ー ク 名 
(SSID) を 入力 する 


582 


sm 


⑧[ セ キュ リティ の 種類 ] で [WPA- パ ー ソ ナル ] また は [WPA2- パ ー ソ ナル ] を 


選択 する 
⑬ [暗号 化 の 種類 ] で [TKIP] また は [AES] 


④[ セ キュ リティ キー] に 無線 LAN アク セス ポイ ン 


する 


※ 暗 号 化 キー は 半角 で 、8 一 63 桁 の 英 数 記号 また は 、 
な お 、 大 文字 (ABCDEF) と 小文字 (abcdef) は 区 別 さ れ ま す 。( 


キー を 押し な が ら 入 力 し ます 。) 


を 選択 する 
( 親 機 ) の 暗号 化 キ ー を 入力 


64 桁 の 16 進数 で 入力 し ます 。 
字 は シフ ト 


※ 暗 号 化 キー に 使用 で きる 文字 は 次 の 通り で す 
[8 一 63 桁 の 場合 】 
1196|) | - 21J11 
ISl*| . A| | 
#| |+|/ 
$| (| , |:|> 
【64 桁 の 場合 】16 進 数 (0 一 9、 
⑤ [この 接続 を 自動 的 に 開始 し ます 
⑯⑥ 無 線 LAN アク セス ポイ ン 
設定 し て いる 場合 は 、[ ネ ットワーク が ブロ 
接続 する ] の チェ ッ ク を 入れ る 
⑦[ 次 へ ] を クリ ッ ク す る 


く 暗 号 化 モー ド で WEP を 使用 する 場合 > 


※「?] は 


※[J ( バ 


|A 
ーー|@ 


H 


ill 


英 数 記号 (0 一 9、a ョ 一 ム 、 
、 無 線 
に よっ て は 使 
に よっ て は 、 
a 一 fA 一 F) 
の チェ ッ ク を 外す 
( 親 機 ) で ESS-ID ステ ルス 機能 (SSID の 隠蔽 ) を 


>、A 一 Z、 下 記 の 記号 ) 

LAN アク セス ポイ ント ( 末 機 ) 
| できない 場合 が あり ます 。 
ックス ラッ シュ ) は 、 パ ソコ ン の 
[\」 と 表示 され ます 。 


凌 
合 


ー ド キャ スト を 行っ て いな い 場 合 で も 


①[ ネ ットワーク 名 ] で 無線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) の ネッ トワ ー ク 名 


(SSID) を 入力 する 


(次 ペー ジ に 続く ) 55 
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⑧[ セ キュ リティ の 種類 ] 
⑧[ セ キュリ ティ キー 
ASCI 文字 /16 進数 の | 


・ ASOI| 文字 の 場合 : 
英 数 字 5 文 字 


無線 LAN アク セス 】 


英 数 字 13 文 字 : 


無線 LAN アク セス 】 


・16 進数 の 場合 : 
0-9・AーF で 1 


無線 LAN アク セス 】 


で WEP] を 選択 する 


に 無線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) の 暗号 化 キー を 入力 する 


区 別 は 入力 され た 文字 列 の 


ドイ ント ( 親 機 ) に 64bitWEP を 


ドイ ント ( 親 機 ) に 128bitWEP 


0 文字 : 
ドイ ント ( 親 機 ) に 64bitWEP を 


0 一 9 ・AーF で ら 6 文 字 : 


無線 LAN アク セス 】 


④ [この 接続 を 


長 さ を 元 に 


動 識別 され ます 。 


設定 し て いる 場合 


を 設 


定 し て いる 場合 


設定 し て いる 場合 


ドイ ント ( 親 機 ) に 128bitWEP を 設定 
動 的 に 開始 し ます ] の チェ ッ ク を 外す 


⑤ 無 線 LAN アク セス ポイ ント 


( 親 機 ) で ESS-ID ステ ルス 機能 


し て いる 場合 


(SSID の 隠蔽 ) を 


設定 し て いる 場合 は 、[ ネ ットワーク が ブロ 
接続 する ] の チェ ッ ク を 入れ る 
⑯【 次 へ ] を クリ ッ ク す る 


[接続 の 設定 を 変更 し ます ] を クリ ッ 
ク す る 


(つづ ヌ 27 し スネ ルト ワー の = で au= ェ 


WParWRo7O099 どら 人 和 p ネ ットワーク 思い ます 


ー Po ント ー ク ce 用 し an 
は ッ ト コー クジ 


(ml 
プク ma 人 しま 


上 の 画面 が 表示 され た 場合 は 、[ キ ャ ン 
セル ] を クリ ッ ク し 、 下 記 の 手順 で 、 一 
度 接続 し た 際 に 保存 され て いた ネッ トワ 
ー ク 設定 を 削除 し て くだ さい 。 

①[ ネ ットワーク と 共有 セン ター を 開 
く ] 一 [ワイ ヤレ スネ ットワーク の 管 
理 ] を クリ ッ ク す る 

⑧ 接 続 する ネッ トワ ー ク 名 0 
リッ ク し て 右 ク リッ ク し 、[ ネ ッ 
ー ク の 削除 ] を クリ ッ ク す る 

⑧「 は い ] を クリ ッ ク す る 

④[ ワ イヤ レス ネッ トワ ー ク の 管理 ] の 
画面 を 閉じ る 
上 記 の 手順 が 完了 し た ら 、P54 の 手順 
5 から 接続 し 直し て くだ さい 。 


ン 


ー ド キャ スト を 行っ て いな い 場 合 で も 


スロ ワーcmTRmLr 


WWWesrfereeoo を まし た 


5 無線 LAN ア クセ スポ イン ト ( 親 機 ) に 接続 する た め の 無 線 設定 を 行う 


9 


0 
棚 
上 


放 


人 900R22 9 


設定 内 容 を 確認 

※ [パス ワー be に チェ ッ 
ク を 入れ る と 、 パ スワ ー ド が 確認 で きま す 。 

※ 暗 号 化 モー ド で WEP を 使用 する 場合 は 、 
[キー イン デック ス ] で 無線 LAN アク セス 
ポイ ント ( 親 機 ) に 設定 し た キー 番号 を 選 
択 し ます 。 


[OK] を クリ ッ ク す る 
[閉じ る ] を クリ ッ ク す る 


通知 領域 (タス クト レイ ) に 表示 さ 
れ て いる ワイ ヤレ スネ ットワーク 接 
続 ア イコ ン を クリ ッ ク し て 、 無 線 
LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) の 
ネッ トワ ー ク 名 (SSID) を 選択 し 、 
[接続 ] を クリ ッ ク す る 


[閉じ る ] を クリ ッ ク す る 


EEE 
PT 
トウ -2 EKa り 
を 8 7 TO505496656 
⑩ か op-hoj 示 ad 
回 


LEOWCs2E が E7W 


き キャン セル 


※ 画 面 は 、 暗 号 化 モー ド で WEP を 
使用 する 場合 の 例 で す 。 


摂 続 され て いま せん に 】 司 

前 拓 人 は 宮 能 で す 

フイ ヤレ ス ネッ トワ ー ク 授 持 ^ | 国 
( 壮 @ | 


ネッ トワ ー ク と 共有 セン ター を 開く 
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Windows* XP の 場合 


以下 の 設定 は WindowsS XP の ワイ ヤレ スネ ットワーク を 使用 し て 、 

64bitWEP/128bitWEP/152bitWEP* '!/TKIP*2/AES *S を ご 利用 に な る 場合 の 説 

明 で す 。 

※1 : WEP (152bit) は 、Windows “ XP (Service Pack1 3) を 適用 し た パソ コン の 場合 
の み ご 利 用 いた だ け ま す 。 

※ ら : TKIP、AES は 、Windows “ XP (Service Pack5 また は 3) を 適用 し た パソ コン の 場合 
の み ご 利 用 いた だ け ま す 。 


] パソ コン の 画面 右 下 の 通知 領域 に 右 (W ワイ ヤル スネ ットワーク が 栓 出さ れ ま し た 。 
図 の よう な バル ー ン が 表示 され る 


表示 され な いと まき は ( 究 PZ2) 


パソ コン の 画面 右 下 の 通知 領域 に 表示 され て いる ワイ ヤレ スネ ッ ト ワ ー 
ル ク 接続 アイ コン を 右 ク リッ ク し 、[ 利 用 で きる ワイ ヤレ スネ ットワーク 

の 表示 ] を クリ ッ ク す る 

Windows 9 XP (Service Pack 1) 適用 前 の 場合 は [利用 で きる ネッ トワーク] を ク 

リッ ク し ます 。 
3 接続 する 無線 LAN アク セス ポイ ント 

( 親 機 ) の ネッ トワ ー ク 名 (SSID) 

を 選択 する 

※ 無 線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) の 
工場 出荷 時 の ネッ トワ ー ク 名 (SSID) 
は 、 無 線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) 
の 底面 また は 側面 に 貼っ て ある ラベ ル に 
れ て いま す 。 た だ し 、 ど ちら に も 
記載 が な い 場 合 は 、「WARHPSTAR- 
XXXXXXx」 (xxxxxx は 無線 LAN アク セス 
ポイ ント ( 親 機 ) の 側面 に 記載 され て い 
る MAC アドレス の 下 6 桁 ) で す 。 


無線 LAN アク セス ポイ ント 
( 親 機 ) 


※ 画 面 は Windows@ XP (Service 


上 


Pack 2) の 場合 の 例 で す 。 
Windows の アッ プ デ ー ト 状況 に 
より 画面 が 異な り ま す 。 


5 MG AN OO 
2882 WAN XX XX 
00909 


※ 装 置 図 お よび ラベ ル は 一 例 で す 。 


5 無線 LAN ア クセ スポ イン ト ( 親 機 ) に 接続 する た め の 無 線 設定 を 行う 


※[ 利 


で きる ワイ ヤレ スネ ットワーク ] に 


使 ) 
機 ) 
LA 
ステ 
いる 


する 無線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 
が 表示 され て いな い 場 合 に は 、 無 線 
アク セス ポイ ント ( 親 機 ) で ESS- 上 
ルス 機能 (SSID の 隠蔽 ) を 設定 し 

場合 が あり ます 。ESS-ID ステ ルス 提 


能 を 解除 する か 、 
側 の 設 


無線 LAN 端 末 ( 子 機 ) 
定 を サテ ライ トマ ネー ジャ で 行っ て 


くだ さい 。 


用 C き ます ワル A ネッ トリ ー2 に 72 ス 9 
選択 し て が ら 、[ 反 続 ] を y り し て くだ S い 。 


0 ワイ ヤレ ス ネト ワー カ で (は ネッ トワ ー カ キー QWEP) の 合用 が 必要 で す 。 こ の 
トワ ロー の に 7 セス する に は 、 キー を 入力 し て NG 提 続 ] を 9Jy し だ さい 


トワ - ち キー⑯ 


(の ks EzT 
ネッ トー ご 5 ん 接続 に 問題 が ある 場合 は 、 還 


| 此 3hBzato 華 | 


評 ] を りり yDL て くだ 


[@ 」[ yzgy 」 


画面 は Windows 9 XP (Service 
Pack 1) の 場合 の 例 で す 。 


(誠人 …‥‥ バ へ … ド で 


@ [この ネッ トワ ー ク で IEEE80g.1 x を 有効 に する ] の は 必ず 外し て くだ さい 。 


Windows 8 XP (Service Pack ら ) の 場合 
Windows“ XP (Service Pack の ) 適 


無線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) 
の 暗号 化 キー 番号 が 1 番 の 場合 、 


[ネッ 


トワ ー ク キー] に 暗号 化 キー 


を 入力 し 、[ 接 続 ] を クリ ッ ク す る 


※ キ ー 
や 、 


合 は [キャン セル ] を クリ ッ ク し 、 手 


順 6 
[詳細 


Windows“ XP (Service Pack の ) 適 


[ワイ 


番号 に 2 番 一 4 番 を 使っ て いる 場合 
一 度 設定 し た 暗号 化 設定 を 変更 する 


に 進み ます 。 
設定 の 変更 ] を クリ ッ ク す る 


ヤレ スネ ットワーク ] タブ を ク 


リッ ク し 、 接 続 する 無線 LAN アク セ 
スポ イン ト ( 親 機 ) の ネッ トワ ー ク 名 
(SSID) を クリ ッ ク し て 、 [プロ パテ 
ィ ] を クリ ッ ク す る 


接続 する 無線 


LAN アク セス ポイ ント ( 親 


機 ) の ネッ トワ ー ク 名 (SSID) が 【 優 先 


ネッ ト 


Pack 2) 適 ) 
ワー ク ] ) 欄 


[追加 ] 


ワー ク ] (Windows* XP (Service 
前 の 場合 は [優先 する ネッ ト 
こ 表 示さ れ て いな い 場 合 は 、 


を クリ ッ ク し ます 。 


は [接続] を クリ ッ ク す る 


前 の 場合 は 、 そ の まま 手順 5 へ 進み ます 。 


クタ MARFSTAR 09696CCdao ウ カキ ー GMRP キー ま は PA あー) が 東 で あ ネッ トワ 


ーー 3 作る CO ネット フー の へ 0 失 005L に 人 おま 
キー を 入力 LT ] を 32LCCEAtN| 


前 の 場合 は 、[ 詳 細 設定 ] を クリ ッ ク し ます 。 


罰 Wdows で イヤ L ス 
利用 T 能 な ネッ トワ ー ク 0 
2 に 提 、9M は は を 表示 す 3 に 


ワー が 0 遇 定 を 本 成す る 0 の 


は 、 の ボン を りり > の し て (だ さい 
ワイ ヤス ネッ トワ ー50 表 示 


一覧 表示 され た 順に 、 利 用 計 能 な ネッ トワ ー カ に 自動 89 に 失策 し ます 


人 4aL ウ 2 


2n05r ら ゆ 
5E⑦ 


(次 ペー ジ に 続く ) 
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8 表示 され る 画面 に 合わ せ て 暗号 化 の 


設定 を 行う 


※ 無 線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) と 同 


じ 暗 号 化 キー を 入力 し て くだ 
( 唱 P58) 
還 Windows 8 XP (Service Pack 
本 
< く 暗号 化 モ ー ド で TKIP また は AES 
する 場合 〉 


さい 。 
ら ) の 


を 使用 


①[ ネ ットワーク 認証 ] で [WPA-PSK] ま た は 


[WPA2-PSK] を 選択 する 
⑧ ぐ [デー タ の 暗号 化 ] で [TKIP] ま た は 
を 選択 する 
[ネッ トワ ー ク キー] を 入力 し 、 同 


[AES] 


を [ネッ トワ ー ク キー の 確認 入力 ] 
力 する 


じ も の 
入 


に 


8 一 63 桁 の 英 数 記号 また は 、64 桁 の 16 


進数 で 入力 し ます 


WARPBTR XXXKX プロバ ティ 


IO-9 る Gaye PSTNFO960 
トロ ー の が ブロ Rf スト LT な (1 基 人 で 続き る 
ー キ 


秒 ワ ー 和 証人 
テー50 叶 人 
衝 四 つ キ ー⑯ 


科 向 つき キー の 
敵 編 GO: 


キー の イン テ yD2 終 細 69 
は 自動 9 に 掲 代 れ る (| 


Gi 還 定 5227 
※ 画 面 は 、 暗 号 化 モ ー ド で WEP を 使 
用 する 場合 の 例 で す 。 


※ 暗 号 化 キー に 使用 で きる 文字 は 次 の 通り で す 。 


・ 8 一 63 桁 の 場合 
英 数 記号 


【0 一 9、a 一 zZ、A 一 Z、 下 記 の 記号 】 


1 


! 196| ) 
ISl*| . 


>|n 


? 
@ 
#| ||/ [ ] 


VITAT-・ 


$| ( \ 


合 が あり ます 。 
※「UI (バッ クス ラッ シュ ) は 


・64 桁 の 場合 
6 進数 【0 一 9、a 一 f、A 一 
芝 号 化 キ ー は 半角 で 入力 し ます 。 


ツッコ 


F】 


※「?] は 、 無 線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) に よっ て は 使用 で き な い 場 


ン の 設定 に よっ て は 、「\」 と 表示 され ま 


④ 無 線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) で ESS-ID ステ ルス 機能 (SSID の 隠蔽 ) を 
設定 し て いる 場合 は 、[ こ の ネッ トワ ー ク が ブロ ー ド キャ スト し て いな い 場 合 で も 


接続 する ] の チェ ッ ク を 入れ る 


※Windows “ XP (Service Pack 2) で この チェ ッ ク ボ ックス が な い 場 合 は 、 無 
線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) で ESS-ID ステ ルス 機能 (SSID の 隠蔽 ) を 解 


除 し て くだ さい 。 
⑤⑥[OK] を クリ ッ ク す る 


5 無線 LAN ア クセ スポ イン ト ( 親 機 ) に 接続 する た め の 無 線 設定 を 行う 


く 暗 号 化 モ ー ド で WEP を 使用 する 場合 > 
プン シス テム ] を 選択 する 
⑥[ デ ー タ の 暗号 化 ] で [WEP] を 選択 する 


①[ ネ ットワーク 認証 ] で [オー 


⑨⑧[ キ ー は 自動 的 に 提供 され る ] の チェ ッ ク を 外す 
[ネッ トワ ー ク キー] を 入力 し 、 同 じ も の を [ネッ トワ ー ク キー の 確認 入力 ] に 再 入力 
する 
ASCTI 文字 / 1 6 進数 の 区 別 は 入力 され た 文字 列 の 長 さ を 元 に 自動 識別 され ます 。 
・ASCI 文字 の 場合 : 
英 数 字 5 文 字 : 
無線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) に 64bitWEP を 設定 し て いる 場合 
英 数 字 13 文 字 : 
無線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) に 128bitWEP を 設定 し て いる 場合 
英 数 字 16 文 字 : 
無線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) に 152bitWEP を 設定 し て いる 場合 
16 進数 の 場合 
0ー9・AーF で 10 文 字 : 
無線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) に 64bitWEP を 設定 し て いる 場合 
0 一 9・AーF で 96 文字 : 
無線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) に 128bitWEP を 設定 し て いる 場合 
0 て 9・AーF で 32 文 字 : 
無線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) に 152bitWEP を 設定 し て いる 場合 


⑤ 無 線 LAN 
1 の まま 使 


⑥ 無 線 


する 


LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) で ESS-ID ステ ルス 機能 


設定 し て いる 場合 は 
接続 する ] の チェ ッ ク を 入れ る 


、[ こ の ネッ トワ ー ク が ブ 


ー ド キャ スト 


アク セス ポイ ント ( 親 機 ) の 設定 に 合わ せ て キー の イン デック ス 番 号 は 、 


(SSID の 隠蔽 ) を 
し て いな い 場 合 で も 


※Windows き XP (Service Pack ら ) で この チェ ッ ク ボ ックス が な い 場 合 は 、 無 


線 
除 し て くだ さい 
⑦[OK] を クリ ッ ク す る 


較 Windows 8 XP (Service Pack 1) の 
る 


ロ 
※ 無 線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) 
で ESS-ID ステ ルス 機能 
隠蔽 ) が 設定 され て いる 場合 は 、 
ESS-ID ステ ルス 機能 
蔽 ) を 解除 し て くだ さい 
①[ デ ー タ の 暗号 化 ] に チェ ッ ク す る 
画面 に [ネッ トワ ー ク アソ シ エ ー 
ショ ン ] ・[ デ ー タ の 暗号 化 ] の 項 
が 表示 され て いる 場合 は 、 そ れ ぞ 


れ 「 開 いて いま す 」 「WEP」 を 
選択 する 
⑧ ず [キー は 自動 的 に 提供 され る ] の チェ ッ ク 


を 外す 


(SSID の 


(SSID の 隠 


LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) で ESS-ID ステ ルス 機能 


ワイ ヤル ス ネッ トワ ー ク の プロパティ 
アラ エー ジョ | 唐 
ネッ トワ ー の 名 ⑮SID)(⑱7 


| に IM コンピ ュー9E Gd too 
人 議 寺 


(SSID の 隠蔽 ) を 解 


四 較 


の ネッ トワ ー2 で 、 ワ イヤ レス アセス ポイ 


※ 画 面 は Windows* XP (Service 
Pack 1) の 場合 


の 例 で す 。 


(次 ペー ジ に 続く ) 61 
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⑬[ ネ ットワーク キー] を 入力 し 、 同 じ も の を [ネッ トワ ー ク キー の 確認 入力 ] に 再 入力 
する 


ASCL 文 字 / 16 進数 の 区 別 は 入力 され た 文字 


・ASOII 文字 合 
イン ト ( 赴 柳 ) 
無 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) 
イン ト ( 境 ) 


無 株 LAN ア クセ スポ イン ト ( 梓 村 
無 株 LAN ア クセ スポ イン ト ( 且 機 ) 
無線 LAN アク セス ポイ ント ( 表 村 ) 


こ 64Di 
こ 128 


こ 158 


こ 64Dbi 


こ 128 


の 長 さ を 元 に 自動 識別 され ます 。 


tWEP を 設定 し て いる 場合 
bitWEP を 設定 し て いる 場合 
bitWEP を 設定 し て いる 場合 


tWEP を 設定 し て いる 場合 
bitWEP を 設定 し て いる 場合 


こ 158 


④ 無 線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) の 設定 に 合 


1 の まま 使用 する 
⑤[OK] を クリ ッ ク す る 


bitWEP を 設定 し て いる 場合 
わせ て キー の イン デック ス 番 号 は 、 


5 無線 LAN ア クセ スポ イン ト ( 親 機 ) に 接続 する た め の 無線 設定 を 行う 


田 Windows XP (Service Pack 1) 適用 
前 の 場合 
※ 無 線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) 
で ESS-ID ステ ルス 機能 (SSID の 
隠蔽 ) が 設定 され て いる 場合 は 、 
ESS-ID ステ ルス 機能 (GSID の 隠 
蔽 ) を 解除 し て くだ さい 。 
① [デー タ の 暗号 化 ] に チェ ッ ク す る 
②[ キ ー は 自動 的 に 提供 され る ] の チェ ッ ク を 
外す 
⑧③[ ネ ットワーク キー] は 、 無 線 LAN アク セ 
スポ イン ト ( 親 機 ) に 入力 し た 暗号 化 キ ー 
を 入力 する 
キー の 形式 : 


や トワーク SID |waRPSTAR-OOOX | 
ワイ ヤレ ルス ネッ トワ ー ク キー WEP) 
この ネッ トワ ー ク で は 次 の た め の キ ー が 必要 : 
2 の 周 号 化 WEP 


(G) eesdmemm 


唱 こ れ は コン ピュ ー 氷 旧 互 (⑭d hoc) の ネッ トワ ー ク で 、 ワ イヤ ルス アクセ 
ス ポイ ント を 使用 し な い (G) 


つつ 


無線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) で 「 指 定 方 法 」 を 英 数 字 と 設定 し た 場合 は 、 


ASCII 文字 を 選択 し て くだ さい 。 


無線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) で 指定 方 法 ] を 16 進 数 と 設定 し た 場合 は 、 


16 進数 を 選択 し こく だ さい 。 
キー の 長 さ : 
無線 
は 、40Dbit を 選択 し て くだ さい 。 


LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) で 「 暗 号 強 度 」 を 標準 (64bit) と 設定 し た 場合 


無線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) で 「 暗 号 強度 ] を 拡張 (128bit) と 設定 し た 場 


合 は 、104bit を 選択 し こく だ さい 。 
キー の イン デック ス : 


無線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) で 設 


定 さ れ て いる 番号 に 合わ せ て くだ さい 。 


キー の イン デック ス (詳細 ) が 0 一 3 と 表示 され ます の で 、1 一 4 と 読み 替え て くだ 


さい 。 
④[OK 


を クリ ッ ク す る 


(数 字 が 1 つ ず れ て いま す の で 注意 し て くだ さい 。) 


(次 ペー ジ に 続く ) 
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較 無 線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) に 接続 する (無線 LAN 


アク セス ポイ ント ( 親 機 ) が 暗号 化 設定 され て いな いと き ) 


無線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) が 暗号 化 設 定 さ れ て いな い 場 合 は 、 下 記 の 手順 で 
無線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) に 接続 し ます 。 

Windows Vista* を ご 利用 の 場合 ( 更 - 下記 ) 

Windows 8 7 を ご 利用 の 場合 ( 電 P65) 

Windows“ XP を ご 利用 の 場合 ( 電 P67) 


Windows Vista* の 場合 
1 [スタ ー ト ] (Windows $ ゞ ロゴ ボタ ン ) 一 [ネットワーク ] 一 [ネットワーク 
と 共有 セン ター] 一 [ネットワーク に 接続 ] を クリ ッ ク す る 
※ 通 知 領域 (タス クト レイ ) に 表示 され て いる ワイ ヤレ スネ ットワーク 接続 アイ コン 
を 右 ク リッ ク し て [ネット ワー ク に 接続 ] を クリ ッ ク す る 方 法 も あり ます 。 


ノ 接続 する 無線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) oO 王 届 
の ネッ トワ ー ク 名 (SSID) を 選択 する 8 2 

※ 無 線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) の 
工場 出荷 時 の ネッ トワ ー ク 名 (SSID) 
は 、 無 線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) 
の 底面 また は 側面 に 貼っ て ある ラベ ル に 
記載 され て いま す 。 た だ し 、 ど ちら に も 
記載 が な い 場 合 は 、「WARHPSTAR- 
XXXXXx」 (xxxxxx は 無線 LAN アク セス 
ポイ ント ( 親 機 ) の 側面 に 記載 され て い 
る MAC ア ドレ ス の 下 6 桁 ) で す 。 


> ン 無線 LAN アク セス ポイ ント 
S 親 機 ) 


※ 装 置 図 お よび ラベ ル は 一 例 で す . 


3 [接続 ] を クリ ッ ク す る 


/ 時 筐 し ます ] を クリ ッ ク す る ーー cg 


5 無線 LAN ア クセ スポ イン ト ( 親 機 ) に 接続 する た め の 無 線 設定 を 行う 


5 [閉じ る ] を クリ ッ ク す る 


Windows* 7 の 場合 


1 通知 領域 (タス クト レイ ) に 表示 され て いる ワイ ヤレ スネ ットワーク 接続 
アイ コン を クリ ッ ク す る 
※[ ス ター ト ] (Windows ゃ の ロゴ ボタ ン ) 一 [コン トロ ー ル パネ ル ] 一 [ネッ トワ ー 
ク と イン ター ネッ ト ] 一 [ネッ トワ ー ク と 共有 セン ター] 一 [ネッ トワ ー ク に 接続 ] 
を クリ ッ ク す る 方 法 も あり ます 。 


授 纏 さ れ て いま せん 


/ 接続 する 無線 LAN アク セス ポイ ント 
( 親 機 ) の ネッ トワ ー ク 名 (SSID) 


を クリ ッ ク す る 間 持 は 人 可能 で す 

※ 無 線 LAN アク セス ポイ ント ( 提 機 ) の 工 | っ セレ ュ ネ ッ ト っ ーッ 
場 出 荷 時 の ネッ トワ ー ク 名 (SSID) は 、 WARPSTAR-XCQO0G Ml 
無線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) の 底 
面 ま た は 側面 に 貼っ て ある ラベ ル に 記載 さ し の 征 類 : セキ 


セキ ュ リ ティ の 種類 : セキ ュ リ ティ 


れ て いま す 。 た だ し 、 ど ちら に も 記載 が な の | 無効 
い 場 合 は 、「WAHPSTAH-xxxxxx」 
(xxxxxx は 無線 LAN アク セス ポイ ント 
( 親 機 ) の 側面 に 記載 され て いる MAC ア 
ドレ ス の 下 6 桁 ) で す 。 

eS 


無線 の 種類 : 802.11n 
SSID: WARPSTAR-XCO9O ペ 


無根 LAN ア クセ スポ イン ト ネッ トワ ー ク と 共有 セン ター を 開く 


※ 装 置 図 お よび ラベ ル は 一 例 で す 。 


(次 ペー ジ に 続く ) 65 


3 [接続 ] を クリ ッ ク す る 
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参 


結 され て いま せん 
知人 用 可 能 で す 

| フイ ヤレ ス ネッ トワ ー ク 援 ^ 
WARPSTAR-X%OOGX %W 
PH 


ネッ トワ ー ク と 共有 セン ター を 開く 


5 無線 LAN ア クセ スポ イン ト ( 親 機 ) に 接続 する た め の 無 線 設定 を 行う 


Windows* XP の 場合 


| 


パソ コン の 画面 右 下 の 通 知 領域 に 下 1! 20YPA わ 2263UR。 so 


1 SH92 や 4 幸 g 


図 の よう な バル ー ン が 表示 され る 
画面 は Windows9 XP (Service 


表 均 され な いと まな は (PZ) 
Pack 2) の 場合 の 例 で す 。 


パソ コン の 画面 右 下 の 通知 領域 に 表示 され て いる ワイ ヤレ スネ ッ ト ワ ー 
ク 接続 アイ コン を 右 ク リッ ク し 、[ 利 用 で きる ワイ ヤレ スネ ットワーク 
の 表示 ] を クリ ッ ク す る 

Windows “ XP (Service Pack 1) 適用 前 の 場合 は [利用 で きる ネッ トワ ー ク ] を ク 
リッ ク し ます 。 

接続 する 無線 LAN アク セス ポイ ント 
( 親 機 ) の ネッ トワ ー ク 名 (SSID) 
を 選択 する 

※ 無 線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) の 
工場 出荷 時 の ネッ トワ ー ク 名 (SSID) 
は 、 無 線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) 
の 底面 また は 側面 に 貼っ つて ある ラベ ル に 
載 さ れ て いま す 。 た だ し 、 ど ちら に も 
載 が な い 場 合 は 、「WAHPSTAR- 
xxXxXX」 (xxxxxx は 無線 LAN アク セス 
ポイ ント ( 親 機 ) の 側面 に 記載 され て い 
る MAC ア ドレ ス の 下 6 桁 ) で す 。 


無線 LAN アク セス ポイ ント 
( 親 機 ) 


上 
上 


※ 装 置 図 お よび ラベ ル は 一 例 で す 。 

※ 接 続 する 無線 LAN アク セス ポイ ント ( 朋 
機 ) の ネッ トワ ー ク 名 (SSID) が 表示 さ 
れ て いな い 場 合 に は 、 無 線 LAN アク セス 
ポイ ント ( 親 機 ) で ESS-ID ステ ルス 機能 
(SSID の 隠蔽 ) を 設定 し て いる 場合 が あ 
り ま す 。ESS-ID ステ ルス 機能 を 解除 する 


か 、 無 線 LAN 端 末 ( 子 機 ) 側 の 設定 を サ 
テラ イト マネ ー ジ ャ で 行っ て くだ さい 。 (次 ペー ジ に 続く ) 
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5 


@ 石 の 画面 が 表示 され た と き は 、「 セ キュ 
リティ で 保護 され て いな く て も 、 選 択 し 900AaID 2 フ 2 の 9 
た ワイ ヤレ スネ ットワーク へ 接続 する ] | f5caeowrAfeto-e 
に チェ ッ ク を 入れ て [接続] を クリ ッ ク 昌 
し て くだ さい 。 


K 弄 加 


SC いま せん 
ー (WEP) 信用 ぶれ て いな (た 
WO の 9 


ティ で 保護 まれ てい なく で も 、 選択 した ワイ ヤル スズ ネット ー 角 

ほす る IM 1 

ネッ 続 に 問 に 上 放 定 ] を Jp の し て くだ きい 。 

[ 遇 本 中 @。 ] EZ 

※ 画 面 は Windows“ XP (Service 
Pack 1) の 場合 の 例 で す 。 


[接続 ] を クリ ッ ク す る 


DPEPDPDT 


次 の 画面 が 表示 され た 場合 は 、[ 接 
続 ] を クリ ッ ク す る 了 電 MTERIOWOGHOORDO) 


パソ コン の 画 PC 
し く 接 続 さ れ た こと を 確認 す 


5 無線 LAN ア クセ スポ イン ト ( 親 機 ) に 接続 する た め の 無 線 設定 を 行う 


田無 線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) と の 通信 状態 を 確認 す 


る に は 
次 の 手順 で 通信 状態 を 確認 で きま す 。 
1 [スタ ー ト ] (Windows s ロゴ ボタ ン ) 一 [ネットワーク] 一 [ネッ トワ ー 

ク と 共有 セン ター] を クリ ッ ク す る 

※ 通 知 領域 (タス クト レイ ) に 表示 され て いる ワイ ヤレ スネ ットワーク 接続 アイ コ 
ン を 右 ク リッ ク し て [ネットワーク] を クリ ッ ク す る 方 法 も あり ます 。 

※Windows ゞ 7 の 場合 は 、 通 知 領域 (タス クト レイ ) に 表示 され て いる ワイ ヤレ ス 
ネッ トワ ー ク 接続 アイ コン を クリ ッ ク し 、[ ネ ットワーク と 共通 セン ター を 開く 
を クリ ッ ク し ます 。 

※Windows “ XP の 場合 は 、 通 知 領域 (タス クト レイ ) に 表示 され て いる ワイ ヤレ 
スネ ットワーク 接続 アイ コン を 右 ク リッ ク し ます 。 


2 [状態 の 表示 ] を クリ ッ ク す る 
※Windows “ 7 の 場合 は 、[ ワ イヤ レス 
ネッ トワ ー ク 接続 ] を クリ ッ ク し ます 。 
※Windows * XP の 場合 は 、[ 状 態 ] を ク 
リッ ク し 、[ 全 般 ] タブ を クリ ッ ク し ま 
9 


3 無線 設定 が 正しく 行わ れ て いる こと 
を 確認 する 
・ [状態] が 「 有 効 ] に な っ て いる こと 
(Windows” XP の 場合 は 、[ 接 続 ] に 


な っ て いる こと ) 0 
・ [速度 ] が 表示 され て いる こと 
(表示 され る 速度 は 、 接 続 す る 無線 動作 PP 
モー ド に よっ て 異な り ま す 。) ma 過 
※ 画 面 は Windows Vista の 場合 の 
例 で す 。 


4 [閉じ る ] を クリ ッ ク す る 


トラ ブル が 起き た と き ぜ や 疑問 点 が ある と き は 、 ま ず こ ちら を ご 覧 


ムラ ブル シュ ー デ ィング 


くだ さい 。 
※ 無 線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) の 設定 、 確 認 方 法 に つい て は 、 無 線 LAN アク セス ポ 


イン ト ( 親 機 ) の 取扱 説明 書 な ど を 参照 し こく だ さい 。 こ こ で は 、WR8400N の 場合 を 


例 に 説明 し て いま す 。 


人 @ 無 線 LAN 端 末 ( 子 機 ) の 接続 に 関す る 問題 


症 状 


原因 と 対策 


ネッ トワ ー ク 名 (SSID) 


を 忘れ て し まっ た 


人 無線 LAN アク セス 】 
ク 名 (SS 


ドイ ント ( 親 機 ) の 工 
D) は 、 無 線 LAN アク セス ポイ ン 


( 親 機 ) 


出荷 時 の ネッ トワ ー 


の 底面 ま 


た は 側面 に 貼っ て ある ラベ ル に 記 
が な い 場 合 は 、「WARPSTAR-xxxXxX」 (xxxxxx は 
ポイ ント ( 親 機 ) の 底面 また は 側面 に 記載 さ 
れ て いる MAC ア ドレ ス の 下 6 桁 ) で す 。 
ヤ で も 確認 する こと が で きま 
ン を 右 ク リッ ク し 、 
「 ス キャ ン 」 を クリ ッ ク し て 無線 LAN アク セ 
を 検索 し て くだ さい 
D) で 無線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) を 識別 
ドイ ント ( 親 機 ) の ETHER 


ら に も 記載 
無線 LAN アク セス 】 


サテ ライ トマ ネー ジ 
マネ ー ジ ャ の アイ コ 
ド ワ ウー クー 覧 | で , 
スポ イン ト ( 親 機 ) 


アク セス 』 


ら 、 ク イッ ク 設 定 Web の 


載 さ れ て いま 


「 プ ロ パ ティ 」 
。 ネッ ト 


ET 


る こと も で きき 


線 LAN アク セス ポイ ント 


す 。 た だ し 、 ど ち 


ます 。 サ テラ イ 


の 「 ネ ッ 


ワー ク 名 


| で きま す 。 
ドー ト に 接 
無線 LAN 設 定 ] 一 
( 親 機 ) 設 


定 


暗号 化 の キー を 忘れ て 


まっ た 


し 


アク セス 】 
続 し た パソ コン か ら 、 


ドイ ント ( 親 機 ) の ETHER 
クイ ッ ク 設 定 Web の 
眼 LAN 設定 ] 内 の 「 暗 号 化 ] で 確認 で きき 


す 。 


ET ポー 
無線 LAN 設 定 ] 一 


ト に 接 


無線 LAN アク セス ポ 
ント ( 親 機 ) に 接続 で 
な い 
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イ 
き 


アク セス 
こさ い 。 
アク セス 】 


ドイ ント ( 親 機 ) の 電源 が 入っ て し 
ドイ ント ( 親 機 ) に 無線 LAN カー 


\ る か が 、 確 


* を 装着 し 


て いる 場合 は 、 無 線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) の 拡張 カー 


ドス ロッ 
挿入 され て いる か 、 
LAI 
、 確 認 し て くだ さ 


に 無線 LAN カー OU 
確認 し て くだ さ 
IT () と の 唱 区 が 苑 れ すぎ て いな 


し っ か り 奥 まで 


カー ド : 休 旨 ) の ラン ブ の つき 方 を 確認 し て くだ さい 。 


症 状 


原因 と 対策 


無線 LAN アク セス ポイ 
ント ( 親 機 ) に 接続 で き 
な い 

(つづ き ) 


@ ネ ットワーク 名 (SSID) が あっ て いる か 、 確 認 し て くだ さい 。 
無線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) の 設定 値 よ 、 ク イッ ク 設 定 
Web の [無線 LAN 設 定 ] [無線 LAN 設 定 ] 内 の 「 無 線 LAN ア 
クセ スポ イン ト ( 親 機 ) 設定 ] で 確認 で きま す 。 
※ 無 線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) の 工場 出荷 時 の ネッ ト 

ワー ク 名 (SSID) は 、 無 線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) の 
底面 また は 側面 に 貼っ て ある ラベ ル に 記載 され て いま す 。 
た だ し 、 ど ちら に も 記載 が な い 場 合 は 、「WARPSTAR- 
XXXXxX] (xxxxxx は 無線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) の 側 
面 に 記載 され て いる MAC ア ドレ ス の 下 6 桁 ) で す 。 

人 @ 暗 号 化 を 有効 に し て いる 場合 は 、 無 線 LAN アク セス ポイ ント 
( 親 機 ) と 暗号 化 設定 (暗号 化 方 式 、 暗 号 強度 、 暗 号 化 キ ー) が 
あっ て いる こと を 確認 し て くだ さい 。 暗号 化 キー は 大 文字 、 小 文 
字 の 区 別 が あめ り ま す の で 、 注 意 し て 入力 し て くだ さい 。 ま た 、 パ 
ソコ ン や 無線 LAN カー ド に よっ て は 暗号 強度 、 暗 号 化 キ ー の 呼 
び 方 が 異な る 場合 が め あります の で ご 注意 くだ さい 。 

※( 例 ) 暗号 強度 
・WEP64bt 一 40bit 
・WEP128bit 一 104bit 

※( 例 ) 暗号 化 キー 
・Windows Vista Windows プ 7 の ワイ ヤレ スネ ッ ト ワ ー 

ク で は 「 セ キュ リティ キー」 また は 「 パ スフレ ー ズ ] 
・Windows や XP の ワイ ヤレ スネ ットワーク で は 「 ネ ッ ト 
ワー クキ ー」 

人 @ 通 信 モ ー ド が あっ て いる か 、 確 認 し て くだ さい 。 
無線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) と の 通信 は 「 イ ン フ ラス ト 
ラク チャ 通信 」 で 使用 し ます 。 

※ サ テラ イト マネ ー ジ ャ の アイ コン を 右 ク リッ ク し 、「 プ ロ パ 
ティ 」 を 選択 し て 、「 ネ ットワーク 一 覧 ] で 「 ネ ットワーク 名 
(SSID)] を クリ ッ ク し 、「 設 定 ] を クリ ッ ク し て 確認 し ます 。 

@ コ ー ド レス 電話 機 や 電子 レン ジ な どの 電波 を 放射 する 装置 と の 距 
離 が 近 す ぎる と 通信 速度 が 低下 し た り 、 デ ー タ 通信 が きれ る 場合 
が あり ます 。 お 互い を 数 メー トル 以上 離し て お 使い くだ さい 。 

@ け テラ イト マネ ー ジ ャ の 接続 先 の 選択 で チェ ッ ク の 入っ て いる 接 
続 先 を 選び な お し て みて くだ さい 。 

例 近 くに 隣接 する 無線 チャ ネル を 使っ て いる 場合 は 、 無 線 チ ャ ネル 
を 確認 し て 、 別 の チャ ネル に 変更 し て くだ さい 。 


無線 LAN アク セス ポイ 


信 電 波 の 届く 男 囲 まで 無線 LAN 端末 ( 子 機 ) を 移動 し た り 、 無 線 
イン ト ( 親 機 ) と 無線 LAN 端 末 ( 子 機 ) の 向き 


ント ( 親 機 ) と 無線 LAN アク セス 
LAN 端 末 ( 子 機 ) の 電 
波状 態 が 悪い 


を 変え た り し て 電波 状態 を 確認 し て くだ さい 。 


(次 ペー ジ に 続く ) 


症 状 原因 と 対策 

Windows” XP の 「[ ワ | @ バ ルー ン は 一 度 表示 され る と 消え て し まう 場合 が あり ます 。 そ の 

イヤ レス ネッ トワ ー ク ] 易 合 は 、 ワ イヤ レス ネッ トワ ー ク 接続 の アイ コン を 右 ク リッ ク し 

の 設定 で 、 通 知 領域 に て 、「 利 用 で きる ワイ ヤレ スネ ットワーク の 表示 ]」 を クリ ッ ク す 

「 ワ イヤ レス ネッ トワ ー | る と 、 設 定 を 行う こと が で きま す 。 

ク 接続 | の バル ー ン が 表 | 無線 LAN 端末 ( 子 機 ) の ドラ イ バ が 正しく イン スト ー ル され て い 

示さ れ な い な い 場 合 が ありま す 。 

P23 を 参照 し て いっ た ん ドラ イ バ を 削除 し て か ら 、 も う 一 度 ド 

ライ バ を イン ス トー ル し て くだ さい 。 

無線 状態 が 良好 な の に 、| 念 固 定 |P ア ドレ ス で お 使い の 場合 は 、 無 線 LAN アク セス ポイ ン 

通信 で き な い ( 親 機 ) と 無線 LAN 端末 ( 子 機 ) に 接続 し て いる パソ コン の 

ネッ トワ ー ク 体系 を 一 致 さ せ て くだ さい 。 

例 : 無線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) が 192.168.0.1 の と 

き 、 無 線 LAN 端 末 ( 子 機 ) は 192.168.0.x 

無線 状態 が 良好 な の に 、| 便 近 くに 隣接 する 無線 チャ ネル を 使っ て いる 場合 は 、 無 線 チャ ネ / 

速度 が で な い を 確認 し て 、 別 の チャ ネル に 変更 し て くだ さい 。 

@ 無 線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) と 無線 LAN 端末 ( 子 機 ) 
が 近 す ぎる 場合 は 、 無 線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) と 無線 
LAN 端 末 ( 子 機 ) を 1m 以 上 離し て くだ さい 。 

AV サー ババ な どの スト | @ け サテ ライ トマ ネー ジャ の 設定 で 「 ス トリ ー ミ ング モー ド 」 が 

リー ミン グ を し て いる と 「 自 動 」 の と き に 、 画 像 の 乱れ や 音声 の 途切れ な ど が 発生 する 場 

画像 が 乱れ た り 間 が 飛ぶ | 合 は 、[ON]」 に 設定 し て くだ さい 。 

⑯AV サ ー バ の レー ト を 低 品質 に 下げ て ご 利用 くだ さい 。 

無線 状 態 が 悪い 場合 は 、 電 波状 態 が 良好 と な る と ころ に 移動 さ 
せ て くだ さい 。 


6 トラ ブル シュ ー テ ィング 


サテ ライ トマ ネー ジャ に 関す る トラ ブル 


症 状 


原因 と 対策 


Windows@ XP の 場合 、 
イン スト ー ル 時 に 「 こ の 
パソ コン に は 無線 制御 用 
の ソフ ト が 既に イン ス 
トー ル さ れ て いる た め …」 
と いう 画面 が 表示 され る 


@ サテ ライ トマ ネー ジャ の イン スト ー) 


を いっ た ん 停止 し パソ コン 


に イン ス トー ル さ れ て いる 無線 制御 用 


て か ら 有 再度 サテ ライ トマ ネー ジャ を イン 


ソフ ト を アン イン スト ー ル し 
ンス トー ル し て くだ さい 。 


Windows Vistae お よび 
Windows@ 7/XP/ 
ら 000 Professional で 、 
サテ ライ トマ ネー ジャ が 
イン ストール で き な い 


例 Administrator 権限 の ある ユー ザー で ログ オン し て いな い 。 
ー「Administratorl 権限 の ある ユー ザー で ログ オン し て くだ さ 
い 。「Administrator] 権限 の な い ユ ー ザ ー で は イン スト ー ル 


が 行え ませ ん 。 


サテ ライ トマ ネー ジャ は 
使え る 状態 ( 青 表示 ) に 
な る 線 LAN アク セ 
スポ イン ト ( 親 機 ) に 接 
続 で き な い 


人 @ 遇 号 


上 を 有効 に し て いる 場合 は 、 無 線 LAN アク セス ポイ ント 


( 親 機 ) と 暗号 化 設定 (暗号 化 方 式 、 
あっ て いる こと を 確認 し て くだ さい 。 


商号 強度 、 暗 号 化 キー) が 


暗号 化 キー は 大 文字 、 小 
力 し て くだ さい 。 
@Windows“ XP を ご 利用 の 場合 は 、 


字 の 区 別 が あり ます の で 、 注 意 し て 入 


Windows” XP の ワイ ヤ 


レス ネッ トワ ー ク 設定 を 無効 に する ] 
認 し て くだ さい 。 


設定 に な っ て いる こと を 確 


「 ネ ットワーク の 参照 」 で 
無線 LAN アク セス ポイ 
ント ( 親 機 ) が 見 つか ら 
な い 


@ 直流 状態 に より 、「 ネ ットワーク の 参 
イン 


( 親 機 ) の 電波 を 検出 で き な い 


照 ] で 無線 LAN アク セス ポ 


易 合 が あり ます 。 


この よう な 場合 は 、「 新 規 登録 」 で 直接 ネッ トワ ー ク 名 (SSID) 


を 入力 し て 検索 し 直し て くだ さい 。 
人 無線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) 


側 の クイ ッ ク 設 定 Web の 


[無線 LAN 設 定 ] 一 [無線 LAN 設 定 


の 「 子 機 の 接続 制限 」 で 


「ESS-ID ステ ルス 機能 (SSID の 隠 
し て いる 場合 は 、「 ネ ットワーク の 参 
「 新 規 登録 」 で 直接 ネッ トワ ー ク 名 


蔽 )] を 「 使 用 する 」 に 設定 
照 ] に 応答 し ませ ん 。 
(SSID) を 入力 する か 、 


ETHERNET 接続 の パソ コン か ら 「 子 機 の 接続 制限 ]」 で 「ESS- 


ID ステ ルス 機能 ] を 「 使 用 する ] の チェ ッ ク を 外し て 「 ネ ッ ト 


ワー ク の 参照 」 で 検索 し て くだ さい 。 
人 無線 LAN 端 末 ( 子 機 ) の 


バラ イ バ バ が 正常 に 組み 込ま れ て いな い 


こと が 考え られ ます 。 ドライバ を いっ た ん アン イン スト ー ル し た 
あと 、 再 度 イ ンス トー ル し て みて くだ さい 。 


@ETHERNET イン タフ ェ ー ス を 搭載 


し た パソ コン の 場合 、LAN 


カー ド お よび LAN ボー ド の 機能 を 停止 させ な いと 、 無 線 LAN 


端末 ( 子 機 ) の 


* ラ イ バ が 正しく イン ス トー ル さ れ な い 場 合 が あ 


り ま す 。LAN カー ド お よび LAN ボー ド の 機能 を 停止 させ て か ら 、 


設定 を 行っ て くだ さい 。 


[サテ ライ トマ ネー ジャ ] 
アイ コン が 使え る 状態 
( 青 表示 ) に な ら な い 
通信 状態 が 「 範 囲 外 」 と 
な る 


無線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) 
無線 LAN アク セス ポイ ント ( 親 機 ) 
を 確認 し て くだ さい 。 


と の 接続 が で き て いま せん 。 
に 接続 で き な い ] ( 形 P70) 
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症 状 原因 と 対策 


サテ ライ トマ ネー ジャ が EN (無線 LAN カー ド ) の ドラ イ バ が 正しく イン スト ー 

使用 で き な い ル さ れ て いな い 場 合 が あり ます 。 

く <Windows Vista“/Windows9 7 の 場合 > 

次 の 手順 で いっ た ん ドラ イ バ と ユー ティ リティ を 削除 し て か ら 、 も 

う 一 度 、 ド ライ バ と ユー ティ リティ を イン スト ー ル し て くだ さい 

① [スタ ー ト ] (Windows 5 の ロゴ ボタ ン 」) 一 [すべ て の 
プロ グラ ム ] 一 [Aterm WARPSTARH ユー ティ リティ ] 一 
[ドラ イ バ と ユー ティ リティ の 削除 ] を クリ ッ ク す る 

ユー ザー アカ ウン ト 制 御 の 画面 が 表示 され た 場合 は 、[ 続 行 ] また 
は [は い ] を クリ ッ ク す る 

③⑧ 画面 の 指示 に 従っ て 、 ア ン イ ンス トー ル を 行う 

く Windows『 XP/ ら 000 Professional の 場合 、 

次 の 手順 で いっ た ん ドライ 人 ババ を 削除 し て か ら 、 も う 一 度 ド ライ バ 

を イン スト ー ル し て くだ さい 。 

①[ ス ター ト ] 一 [すべ て の プロ グラ ム ] 一 [Aterm WAHPSTAH 

ユー ティ リティ ] 一 [ドラ イ バ の アン イン スト ー ル ] を クリ ッ ク す る 
@ 画面 の 指示 に 従っ て 、 ア ン イ ンス トー ル を 行う 0 

@ 上 記 の 手順 で も 正しく イン ス トール され な い 場 合 は 、 下 記 の 手順 

で 再 イ ンス トール し て くだ さい 。 

<Windows Vista* の 場合 > 

① [スタ ー ト ] (Windows きゃ の ロゴ ボタ ン ) 一 [コン トロ ー ル パネ ル ] 

を クリ ッ ク す る 

⑧ [シス テム と メン テ ナ ン ス ] を クリ ッ ク す る 

⑧ [シス テム ] アイ コン を クリ ッ ク す る 

④ タス ク 欄 の [デバ イス マネ ー ジ ャ ] を クリ ッ ク す る 

⑤ [続行 ] を クリ ッ ク す る 

⑥⑯ [ネッ トワ ー ク アダ プ タ ] を ダブ ルク リッ ク す る 

⑦[NEC AtermWL300NC (PA-WL300NC) Wireless 

Network Adapter] を 右 ク リッ ク し 、「 プ ロ パ ティ 」 を 表示 する 

⑧ [ドラ イ 人 バ ] タブ で [ドラ イ バ の 更新 ] を クリ ッ ク す る 

以降 は 、「 ⑳ 機能 詳細 ガイ ド 」 の 「 無 線 LAN 端末 ( 子 機 ) の 使い 方 ] 

「 ド ライ バ の イン スト ー ル ] を 参照 し て 再 イ ンス トー ル を 行っ て くだ 

さい 。 

く <Windows き 7 の 場合 > 

スタ ー ト ] (Windows @ の ロゴ ボタ ン ) 一 [コント ロー ル バ パネル] 

を クリ ッ ク す る 

シス テム と セキ ュ リ ティ ] を クリ ッ ク す る 

⑧ [シス テム ] アイ コン を クリ ッ ク す る 

④ タス ク 欄 の [デバ イス マネ ー ジ ャ ー] を クリ ッ ク す る 

は い ] を クリ ッ ク す る 

ネッ トワ ー ク アダ プター] を ダブ ルク リッ ク す る 

NEC AtermWL300NC (PA-WL300NC) Wireless 

Network Adapter] を 右 ク リッ ク し 、「 プ ロ パ ティ 」 を 表示 する 

⑧ [ドラ イ バ ー] タブ で [ドライバー の 更新] を クリ ッ ク す る 

以降 は 、「 ⑳ 機能 詳細 ガイ ド ] の 「 無 線 LAN 端末 ( 子 機 ) の 使い 方 ] 

「 ド ライ バ の イン スト ー ル 」 を 参照 し て 再 イ ンス トール を 行っ て くだ 

さい 。 


6 トラ ブル シュ ー テ ィング 


症 状 原因 と 対策 


サテ ライ トマ ネー ジャ が Windows* XP の 場合 > 
使用 で き な い スタ ー ト ] 一 [コン トロ ー ル パネ ル ] を クリ ッ ク す る 

(つづ き ) パフ ォ ー マ ンス と メン テ ナ ン ス ] を クリ ッ ク す る 

シス テム ] アイ コン を クリ ッ ク す る 

ハー ドウ ェ ア ] タブ を クリ ッ ク す る 

デバ イス マネ ー ジ ャ ] を クリ ッ ク す る 

ネッ トワ ー ク アダ プ タ ] を ダブ ルク リッ ク す る 

NEC AtermWL300NC (PA-WL300NC) Wireless 
Network Adapter] を 右 ク リッ ク し 、[ プ ロ パ ティ ] を 表示 する 

ドラ イ バ ] タブ で [ドラ イ バ の 更新 ] を クリ ッ ク す る 

は 、「 機能 詳細 ガイ ド ] の | 無線 LAN 端 末 ( 子 機 ) の 使い 方 」 
ライ バ の イン スト ー ル 」 を 参照 し て 再 イ ンス トー ル を 行っ て くだ 
)。 
indows“ 000 Professional の 場合 > 

スタ ー ト ] 一 [設定] 一 [コント ロー ル パ ネ ル ] を クリ ッ ク す る 
テム ] アイ コン を ダブ ルク リッ ク す る 

* ウ ェ ア ] タブ を クリ ッ ク す る 

スマ ネー ジャ ] を クリ ッ ク す る 
ワ 

A 


の 


ミミ と 


ー ク アダ プ タ ] を ダブ ルク リッ ク す る 
termWL300NC (PA-WL300NC) Wireless 
Network Adapter] を 右 ク リッ ク し 、[ プ ロ パ ティ ] を 表示 する 
⑦ [ドラ イ バ ] タブ で [ドラ イ バ の 更新 ] を クリ ッ ク す る 

以降 は 、「 @ 機能 詳細 ガイ ド ] の | 無線 LAN 端 末 ( 子 機 ) の 使い 方 」 
「 ド ライ バ の イン スト ー ル 」 を 参照 し て 再 イ ンス トー ル を 行っ て くだ 
さい 。 


① 
@) 
③ 
9) 
9) 
⑥ 
の ) 
⑧ 
以降 
「 
さ 
く 
① 
@ 
6 
@ デ 
9) 
⑥ 


製 訪 訂 大 


諸 元 お よび 機能 
端末 イン タフ ェ ー ス CardBus イン タフ ェ ー ス 


鐘 LAN IEEEB02.1 1n | 周波 数 帯域 / | 2.4GHz 帯 34/88/48746ch 
ンタ フェ ー ス チャ ネル (8400 一 
8484MHz) / 3 PE ck 


2 58756/60/64ch 


※ 屋 内 限定 


007104/108/ 
8/116/180/ 
84/18/138/ 
36/140oh 
OFDM (直交 周波 数 分 割 多重 ) 方 式 / 
角 送 波数 56 
MIMO (補間 多重 ) 方 式 
IHT20] 130/117/104/78758739/ 
6/13Mbps 
[HT40] 300/270/243/518/162/ 
108/81/54/27Mbps 
(自動 フォ ー ル バッ ク ) 
IEEEB08.11a | 周波 数 瑞 域 / | 52GH 半 J58 | 34/38748/46oh 
チル 計 /|W5g | 36/40/44748ch 
536H 四 W53 | 58/56/60764oh 
5850.5850MHz 
※ 屋 内 限定 
566Hz 四 
5470.5785MHz 


1 
1 
1 
1 


W56 | 100/104/108/ 
112/116/120/ 
124/128/132/ 


136/140ch 
伝送 方 式 OFDM (直交 周波 数 分 割 多重 ) 方 式 
伝送 速度 * 1 | 54/48/36/ ら 4/18/12/98/6Mbps 
(自動 フォ ー ル バッ ク ) 


IEEE8B02.11b | 周波 数 帯域 / | 2.4GHz 帯 (2.400 一 .484MHz) / 
チャ ネル 1 一 13CH 


伝送 方 式 DS-SS (スペ クト ラム 直接 拡散 ) 方 式 

伝送 速度 * 1 | 11/5.5/2/1Mbps 

(自動 フォ ー ル バッ ク ) 

IEEEB02.11g | 周波 数 帯域 / | 6.4GHz 帯 (2.400 一.484MHz) / 

チャ ネル 1 13CH 

伝送 方 式 OFDM (直交 周波 数 分 割 多重 ) 方 式 / 

搬送 波数 52 

伝送 速度 * 1 | 54/48/36/24/18/18/9/6Mbps 

(自動 フォ ー ル バッ ク ) 

セキ ュ リ ティ SS-ID、WEP (152/128/64bit)、WPA-PSK (TKIP、 

AES)、WPA2-PSK (TKIP、AES) 

※Windows Vista s/Windowss 7 で は WEP 
(152bit) は 対応 し て お り ま せん 

装 EEEB02.1 1n で は WPA-PSK (AES) 、WPA2-PSK 

(AES) の み 対 応 に な り ま す 


項 目 


7 製品 仕様 


諸 元 お よび 機能 


無線 LAN 通信 モー ド 


クセ スポ イン ト 通 信 


イン タフ ェ ー ス | その 他 機 能 


ティ リティ (サテ ライ トマ ネー ジャ ) 対応 


ヒュ ー マ ン 状態 表示 ラン プ 


示 LED X 6 (ACT、PWR)、LED 色 : 緑色 


イン タフ ェ ー ス [TED 動作 


: 同時 点滅 (通信 量 に より 点滅 速度 変化 ) 
通信 待機 時 (無線 LinkUP の み ) : ゆっ くり し た 同時 点 減 
非 動作 時  : 消 灯 


利用 可能 0S 


Windows Vista 9 日 本 語 版 か つ 3o ビット (x 86 版 )、 
Windowss 7 日 本 語 版 か つ 32 ビッ ト (X 86) 版 ま た 
は 64 ビット ( ぶ @4) 版 、 

Windows $ XP 日 本 語 版 、 

Windows s 2000 Professional 日 本 語 版 


端末 機器 認証 、 特 定 無 線 設備 の 認証 


電源 


DC3.3V x 750mA パソ コン か ら 
へ 
癌 晶 


消費 電流 


750mA (最大 ) 


消費 電力 


g.5W (最大 ) 


外形 寸法 


約 54 (W) x 181 (D) x 18 (H) mm (Max) 


質量 (本体 の み ) 


約 0.05kg 


動作 環境 


温度 0 一 55C、 湿 度 10 一 909% 結 喉 し な いこ と 


VCCI 


VCCI ク ラス B 


*] : 規格 に よる 理論 値 上 の 速度 で あり 、 ご 利 月 


は 異な り ま す 。 


の 環境 や 接続 機器 な ど に より 実際 の デー タ 速 度 


77 


MEMO 


人 @ 電波 障害 自主 規制 に つい て 
この 装置 は 、 ク ラス B 情報 技術 装置 で す 。 こ の 装置 は 家庭 環境 で 使用 する 
こと を 目的 と し て いま す が 、 こ の 装置 が ラジ オ や テレ ビジ ョ ン 受 信 機 に 近 


接し て 使用 され る と 、 受 信 障 害 を 9 


き 起 こす こと が あり ます 。 取扱 説明 書 


に 従っ て 正しい 取り 扱い を し て くだ さい 。 


人 @ 輸出 する 際 の 注意 事項 


VCCHB 


本 製品 (ソフ トウ ェ ア を 含む ) は 日 本 国内 仕様 で あり 外国 の 規格 な ど に は 
準拠 し て お り ま せん 。 本 製品 を 日 本 国外 で 使用 され た 場合 、 当 社 は いっ さ 


い 責任 を 負い ませ ん 。 ま た 、 当 社 は 本 製品 に 関し 海外 で の 保守 サー ビス お 
よび 技術 サポ ー ト な ど は 行っ て お り ま せん 。 


(1) 本 書 の Re 


(2) 本 書 の 内 容 に つい て 


訪 無断 複写 する こと は 禁止 


よ 、 将 来 予 告 な し に 変更 する こと が あり ます 。 


(3) 本 書 の 内 容 に つい て は 万 全 を 期し て 作成 いた し まし た が 、 万 一 ご 不 
乾 な 点 や 誤り ・ 記 載 も れ な ご ど お気 づき の 点 が あり まし た ら ご 連絡 く 


(2) 本 製品 の 故障 ・ 誤 動作 ・ 天 災 ・ 不 具合 ある い は 停電 な どの 外部 要因 


に よっ て 通信 な どの 機会 を 逃し た た め に 生じ た 損害 な どの 純粋 経済 
損失 に つき まし て は 、 当 社 は いっ さい その 責任 を 負い か ね ます の で 


(5) セキ ュ リ ティ 対策 を は どこ さ ず 、 あ る い は 、 無 線 LAN の 仕様 上 や 
事情 に より セキ ュ リ ティ の 
、 こ れ に よっ て 生じ た 損害 に 対す る 責任 は いっ さい 負い 


問題 が 発生 し て し まっ た 場 


か ね ます の で あら か じ め ご 了承 くだ さ し 
(6) せっ か く の 機 能 も 不適 切な 扱い や 不測 の ョ 


)。 


態 (例え ば 落雷 や 漏電 な ど ) 


に より 故 障 し て し まっ て は 能力 を 発揮 で きま せん 。 取 扱 説明 書 を よく 
お 読み に な り 、 記 載 さ れ て いる 注意 事項 を 必ず お 守り くだ さい 。 


人 @ 廃棄 方 法 に つい て 


本 商品 を 廃棄 する と き は 地方 自治 体 の 条例 に 従っ て 処理 し て くだ さ 


詳し く は 加地 方 


沿 体 に お 問い 合わ せ 原 いま す 


o 


( お 願い ) 


@ お 問い 合わ せ や アフ ター サー ビス に つい て は 、 別 紙 を ご 参照 くだ さい 。 


@ パ ソコ ン の 設置 や 操作 方 法 な ど に つい て の お 問い 合わ せ 
コン の サポ ー ト セン ター な ど へ お 願い いた し ます 。 


GR こり No2/ 


@⑯ADSL な ど 回 線 接続 の 条件 な ど に つい て の お 問い 合わ せ は 、 各 通 


信 事 業者 また は プロ バイ ダ へ お 願い いた し ます 。 


この 取扱 説明 書 は 、 古 紙 配 合 の 再生 紙 を 使用 し て いき 


NEC アク セス テク ニカ 株 式 会 社 
Aterm WL30ONC 取扱 説明 書 第 2 版 


す 。 
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